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Presentamos aquí dos tipos de 
cometas que se pueden construir 
fácilmente, con muy poco trabajo. 
Las  ¡ilusiraciones muestran como 
es cada uno de ellos. Para el tra- 
vesaño largo, hay que utilizar un 
trozo de madera de pino blanco de 
unos 4 mm, de sección, y libre de 
rajaduras o nudos. Como el pri- 
mero de los cometas que ilustra- 
mos no tiene cola, debe estar per- 
fectamente balanceado para que 
pueda mantenerse en el aire. Eso 
se logra haciendo que haya una 
cantidad igual de papel y madera 
a cada uno de los lados del trave- 
saño más largo. 

El travesaño corto se hace con 
un trozo de caña de no más de 3 
milímetros de sección. Márquese el 
centro exactamente y luego, suje- 
tando la caña por sus extremos, 
pásese a través de una llama de 
gas hasta que se caliente lo bas- 
tante como para curvarse fácilmen- 
te. Una vez que se ha curvado, se 
mantiene firme en esa posición 
"hasta que se enfríe, 

Para esto se le ata un trozo de 
hilo en ambos extremos, de modo 
que quede como la cuerda de un 
arco. Cuando la caña está fría se 
saca el hilo y ella quedará curva- 
da. Córtese una pequeña ranura 
en la caña y en la madera de pi- 
no como se ilustra en la fig. 2, 
encájense una en otra sujétese la 
ensambladura con hilo. 


A un punto situado a 6 mm. de 
cada extremo de la caña y el lis- 
tón de pino, hágase una muesca en 
todo alrededor lo suficientemente 
profunda como para contener un 
hilo y luego únanse los extremos 
con un piolín, como se ilustra en la 
figura 3.. Con esto el armazón que- 
da completo. 


Téngase cuidado de que la caña 


Fig. 1. — Dimensiones 


y forma 


Fig. 2. — Armazón 


Cómo construir 


cometas 
* 


y la madera queden formando un 
ángulo recto entre sí. Esto es im- 
portante, pues si así no se hiciera, 
la cometa no volaría o volaría muy 
mal. 


La figura 1 muestra cómo debe 
hacerse la cubierta de papel. Este 
debe ser de tejido fuerte y de co- 
lores vivos. Aplíquese un poco de 
engrudo al travecaño largo, coló- 
quese sobre él la hoja de papel y 
pásesele un trapo para que entre en 
estrecho contacto con la madera. 
Luego  engómense los bordes del 
papel y dóblense sobre los hilos, 
evitando que se formen arrugas. 
Cuando la goma se ha secado, pue- 


Ba siS: 


completo “Las ranuras 
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de colocársele la brida a la come- 
ta. 

Esta debe tener 1,20 ms. de 


largo y tiene que ser bastante fuer- 
te. Hágase un pequeño agujero en 
el travesaño más largo, a unos 10 
centímetros del extremo ¡superior 
y otro a 15 cms. del inferior. Pá- 
sense los extremos del piolín a tra- 
vés de la madera de modo que sal- 
gan por el lado opuesto al del pa- 
pel, y anúdense firmemente. 

A la parte media de la brida se 
sujeta el extremo del hilo que sir- 
ve para remontar la cometa. Si se 
construye bien y está perfectamen- 
te balanceado, este modelo volará 
fácilmente y con mucha gracia. 

El segundo tipo, que se ilustra en 
la figura 4, es algo diferente al an- 
terior. Córtse un trozo de papel 
de 35 cms. de largo por 30 de an- 
cho. Para el travesaño largo se 
usa un listón de madera de pino 
blanco o de caña de bambú, de 3 
milímetros de sección.  Engómese 
éste y péguese en el centro del pa- 
pel y péguense sobre él los extre- 
cima hasta que la goma esté seca. 

Entonces córtense cuatro trozog. 
de tira de papel engomada de unos 
5 cms. de diámetro y comenzando 
por un lado péguese la mitad de 
cada uno al papel, como se ve en 
la figura 4. Tómese luego un tro- 
zo de caña, de no más de 3 mm. 
de sección, colóquese sobre el pa- 
pel y píguense sobre él los extre- 
mos libres de las tiras engomadas. 
Evítese que el extremo de la caña 
se levante, colocando un hroche de 
los usadus para la ropa entre las 
dos tiras de papel. 

Ahora dóblese la caña de modo 
que forme una curva y sujétese en 
el otro extremo pegándole encima 
las mitades restantes de las tiras 


(Sigue en la pág. 357) 


— El segundo 
modelo 
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Un sujeta-libros es hecho siem- 
pre de dos piezas idénticas, las 
que sirven para sujetar toda una 
serie de libros alineados sobre una 
mesa, escritorio o anaquel. 

He aquí. como se puede hacer, a 
poco costo, un sujeta-1'bros de me- 
tal, a la vez original y de un gus- 
to muy moderno. Como material 
se requieren dos placas de latón, 
de 2 milímetros de espesor, mi- 
diendo aproximadamente 20x30 
centímetros, y dos hojas de alu- 
minio o cobre rojo; éstas de 18x18 
centímetros y un espesor análogo 
al de las primeras. El aluminio 
es preferible a otros metales por- 
que es fácil de trabajar, no se 
oxida y también por el contraste 
agradable que hará con el latón o 
bien con el cobre. Se comenzará 
por cortar dos ángulos de las vla- 
cas de latón y alisarlos con lima 
fina. Para obtener dos placas 
exactamente iguales, será pruden- 
te Tteproducir el diseño en plan- 
tilla. Esta plantilla, con cuadri- 
culado de un centímetro, permiti- 
rá hacer el diseño del tamaño na- 
tural del objeto a ejecutar. Esta 
misma plantilla permitirá repro- 
ducir el d seño o motivo decora- 
tivo sobre las láminas de metal, es 


HOBBY 


Interesante Sujeta-Libros 


Ejecutado 


decir las partes que deben ser re- 
cortadas. 

Hecho ese trabajo sobre las dos 
placas iguales de latón. se pro- 
cederá a reproducir en las hojas 
de 18x18 centímetros, de alumi- 


Manera de usar la sierra. 


nio o cobre, el motivo decorativo 
circular, representado en el mis- 
mo d seño. 

Esta pieza, diseñada como que- 
da dicho, será primero perforada 
con una serie de agujeros de 2. Ó 3 


Los bordes se terminan con lima. 


milímetros de diámetro, que per- 
mitirán su fijación por medio de 
remaches. En segu'da será recor- 
tada con una sierra de metales, 
siguiendo el diseño, es decir pri- 
mero alrededor para ias líneas 


en Metal 


exteriores, después las partes in- 
teriores del motivo. Las partes 
en negro de la plantilla serán re- 
cortadas y sacadas, para entonces 
martillar las partes en ers. de 
suerte de obtener un aspecto se- 
mejante al del hierro forjado. 

Es de advertir que, si se quie- 
re evitar un trabajo de recorte 
bastante largo, se podrá, en vez 
de cortar los espacios, esmaltar el 
motivo decorativo, con una capa 
celulosa cualquiera, del color de- 
seado. Si se esmalta de negro se 
obtendrá una placa de aspecto se- 
mejante al diseño de la plant'lla. 

Es de notar, desde ahora, que 
si se prefiere emplear este último 
método de decoración, el esmalta- 
do deberá hacerse en último tér- 
mino, es decir después de haber 
remachado el motivo contra la 
placa de fondo. 

La operación de remaches se ha- 
rá de la manera siguiente: el mo- 
tivo se colocará sobre la placa de 
latón en el sitio exacto que debe- 


Diagrama del dibujo (cuadriculado 
en un centímetro). 
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rá ocupar; los agujeros se marca- 
rán con un punzón y, retirando el 
motivo, se harán los agujeros en 
el latón en los puntos señalados. 
Después de lo cual se procederá 
a remachar las dos piezas una so- 
bre otra, y para ello se emplearán 
en todo caso, sea el motivo en alu. 
minio o cobre, pequeños remaches 
de aluminio, muy fáciles de tra- 
bajar. Bien entend dos, estos re- 
maches serán de diámetro igual 
al de los agujeros. 


E 


Aplicando el motivo sobre la chapa 
para el remachado. 

Terminado el trabajo de ensam- 
ble, sólo resta doblar. en ángu- 
lo recto, la parte inferior de las 
placas de latón. Hechas así dos 
piezas iguales, se podrá utilizar el 
original sujeta-1 bros que acaba- 
mos de describir. 
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Sierras de calar y circulares. 
Tornos, máquinas de agujerear, 
esmeriladoras, pulidoras, lijado- 
ras, tupís y cepilladoras. 


Cajas de herramientas. 
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Calidad 
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COMO CONSTRUIR COMETAS 


(Continuación) 


de papel engomado lo mismo que 
en el caso anteroir. Un broche 
servirá para sujetar la caña hasta 
que esté seca. Hay que estar segu- 
ro que la goma está seca antes de 
quitar los broches. Cuando se ha- 
ga esto la caña estirará perfecta- 
mente el papel. 

La cola que sirve para darle es- 
tabilidad a la cometa se corta de 
un trozo de papel grueso y debe 
medir 125 mm. por lado. Se co- 
locará en el lugar que indica la 
figura 4. En la cara exterior de la 
cometa, en los lugares marcados 
con círculos de puntos, se pegan pe- 
queñas piezas circulares de papel 
sobre el de la cometa, pues éste 
suele desgarrarse con facilidad en 
esos lugares si no se ponen dichas 
piezas circulares. 

Para la brida, a la que se une 
el cordel usado para remontar la 
cometa, se toma un trozo de pio- 
lín de 90 cms. de largo. Se pasa 
por el agujero superior y se rodea 
con él la caña y el travesaño de 
madera de pino. Luego se vuelve 
a pasar por el agujero en sentido 
inverso y se ata. 

El otro extremo se pasa a través 
de un agujero practicado en el tra- 
vesaño más largo, en el punto don- 
le se halla situado el círculo infe- 
rior y se anuda por el lado interno. 
Hecho esto, se le ata a la brida el 
extremo” del cordel que servirá pa- 
ta remontar la cometa. Conviene 
begar un pequeño cuadrado de pa- 
pel en el extremo superior de la 
cometa, pues el papel de ésta sue- 
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Gabinete de Física y Quimica 
“Marcos Sastre” 


presenta su nuevo modelo de equipo para 
realizar 150 experimentos Y armar cual- 
quier aparato de química y física, 


CONTIENE: 


Soporte para 23 tubos. 
Lámpara para alcohol, 
Tubos ensayo grandes y 2 chicos. 


Frasco boca ancha, de 100 gramos. 
Tapón de corcho con 2 perforaciones. 
Juego de 5 tubos acodados. 
Juego de 5 tubos rectos. 
Embudo de cristal. 

Probeta grad. de 10 grs., 

matraz. 

Trozos caño de goma. 

barrita de vidrio. 

Imán forma herradura. 

Frasco ácido acético. 

Rollito alambre de cobre. 

1 Bolita de corcho para el péndulo eléc- 
trico. 

2 Hojas papel para filtrar, 

4 Hojas papel tornasol rojo y 4 azul. 

1 Parra de lacre y 1 de azufre, 

1 Trozo de franela. 

14 Tubos conteniendo: azufre, nitrato de 
potasio, alumbre, sulfato ferroso. naf- 
talina, carbonato de soda, bicarbonato 
de sodio, ácido tánico, ácido bórico, 
limaduras de hierro. carbonato de po: 
tasio, cloruro de amonio, óxido de cal- 
cio y bicromato de potasio. 

50 ctms. tubo de vidrio para experimen- 
tos. 

1 Limita para cortar vidrio. 

1 Lámina de cobre y 1 de zine. 


PRECIO: $ 4.50 
En la Capital: “MARTITA”», 
Av. R. Sfenz Posa 1199 — Univer- 
sidad “MARCOS SASTRE”?, Cabildo 2887 
Pedidos del interior. diripirse a Rodolfo 


Sastre, Cabildo 2387, Buenos Aires, 
agregando $ 0.50 para flete. 
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le desgarrarse allí. Estos modelos 
pueden hacerse con papeles de dos 
o más colores diferentes unidos 
entre sí por los bordes. Cuatro 
trozos de 13 ems. de lado, por 
ejemplo, pueden pegarse para for- 
mar un todo de 30 cms. de lado. 
Como en las cometas, el poco. pe- 
so es esencial, el borde que se do- 


RA AA a pa 


cristal o 


RH a 


Panelería, 


. luego contra la superficie del pa- 


pel, no debe exceder de 6 mm. de 
bla alrededor del hilo y se pega 
ancho. a 


i 
3 
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Hamaca para Jardín 


k 


Pocas cosas hay tan agradables como descan- 
sar en una tarde de calor en una hamaca como la 
que ilustramos aquí, colocada a la sombra de 
frondosos árboles. Unos cuantos metros de ma- 
dera, más la lona y la silla, es todo lo que se ne- 
cesita, de modo que el placer no es muy costoso. 
Hay una ventaja además, y es que la silla puede 
ser desenganchada cuando se lo desee, y usada 
entonces como sillón de jardín ordinario. 

Las figuras 1 y 2 muestran vistas de costado y 
de frente del conjunto, la silla y el caballete, 
con sus respectivas dimensiones. La loma del 
asiento se ha omitido. Las medidas en detalle se 
encontrarán en la Lista de Materiales que se ha- 
lla al pie del artículo. 

Tómense las patas del caballete y córtense sus 
extremos superiores de modo que formen un án- 
gulo de 20%; luego hágase una muesca en cada 
una, de una profundidad igual a la mitad del es- 
pesor de la madera A, de modo que cuando los 
extremos superiores de los parantes del travesa- 
ño se unan, dejen el espacio justo para esa ma- 
dera. Unanse los parantes en pares por los tra- 
vesaños, haciendo ranuras en los últimos, como 
se ilustra en la figura 3, y encólese la ensambla- 
dura, asegurándose más aún por medio de torni- 
llos. Los travesaños inferiores deben estar a 
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7 1% ems. del suelo y los superiores a 15 ems. 
del tope de los parantes. 


Unanse ambos pares de parantes por medio de 
bisagras. Lueso ábranse, y en el espacio que 
se forma en la parte superior, colóquese el tra- 
vesaño A, el cual debe ir atornillado sólo a un 
par de parantes, pues si estuviera atornillado a 
los dos, éstos no podrían abrirse y cerrarse. El 
armazón del asento está compuesto por las pie- 
zas (+ y H. Nótese que la primera va fija sobre 
la segunda y que en ésta se hace una ranura de 
12 mm. para que calee exactamente sobre la 
pieza marcada con la letra H, lá cual se une a 
la G por medio de tornillos. 


Luego se cortan los lados de la silla, B, y las 
patas posteriores, F, ensamblándolas como se 
ilustra en la figura 6. La ranura de B, debe eor- 
tarse en un ángulo de 112%. La unión se hace por 
medio de cola y tornillos. 


Unanse ambos lados de la silla por el travesaño 
superior €, y el apoyo para los pies, D. El pri- 
mero se une a los lados, en la forma ilustrada 
en la figura 4. Para el apoyo de los pies, córten- 
se dos trozos de madera de 15 ems. de largo por 
5 de ancho y 2 16 de espesor, los que se elavarán 
al extremo de la pata anterior de la silla, como 


se ilustra en la figura 5. Se verá que el apoyo 
está cortado en sus extremos para que calce exac- 
tamente entre las patas de la silla, las cuales se 
clavan a él. 

Hay que tener cuidado de atenerse exacta- 
mente a las medidas que se dan en la figura 2, 
para Obtener una perfecta unión entre las diver- 
sas piezas. Ahora únanse las dos Patas traseras 
por un travesaño, al que se le hará una muesca, 
igual que a los travesaños de los Pparantes del 
caballete. Una vez que se ha terminado el asien- 
to, éste debe fijarse al armazón de la silla, a una 
altura de 40 ems. La silla se cuelga luego al ca- 
ballete por medio de dos cadenas de hierro gal- 
vanizado. 

Para esto fíjese un fuerte pitón en cada uno 
de los extremos de la pieza H, y en la pieza A, 
colóquense dos ganchos de hamaca. Ahora. la 
silla puede suspenderse por medio de la cadena 
a unos 25 ems. del suelo. 


A todas las partes de madera se les debe dar 


NS 


una o dos manos de pintura o barniz, y cuando Fig. 2 
éste está seco, se puede colocar la lona. LISTA DE os a 
4 Un extremo de ésta se dobla sobre sí mismo, as e pe 
en un ancho de 12 mm. y se clava con tachuelas m. ems. 
a la parte inferior del travesaño C. Luego, el % parantes para el caballete, de 2,U8 5 1 pulg. 
extremo superior se dobla de la misma manera O o O A 
y se clava a la parte superior de la pieza H. Los A ia 
bordes agudos de ambas maderas deben redon- Lados de la silla .. .. .. ” 1,37 5 1 pulg. 
dearse para que no gasten la lona. Patas posteriores de la silla ” 0,84 5 do 
Aunque no se ilustra en el grabado, se pueden Travesafño superior - .. .. ” 0,56 DES LOSO 
colocar dos trozos de cuerda entre los parantes Travesaño posterior .. .. ” 0,56 10 E=% 
del caballete, cerca del extremo inferior, para Apoyo para los ples ., .. ” 0,56 15 1 ” 
disminuir la tensión. Para las cuerdas se perfo- as as DS 
ran agujeros de 9 mm. de diámetro en los pa- AMO O so po o A 5 1D 
rantes. La cuerda se pasa por ellos y se anuda Lo e OO 
para evitar que se corra. Cadena de hierro galvanizado ” 5,50 
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Este taburete, 
aparece ilustrado en este artículo, 
es fácil de hacer y constituye un 
hermoso objeto de adorno. 


cuyo esquema, 


Sus medidas son las siguientes: 
40 mm. de largo, 305 de ancho y 
305 de altura. Estas medidas pue- 
den ser variadas, desde luego, de 
acuerdo a los deseos de cada uno, 
y también, aunque aquí el modelo 
se ilustra con patas torneadas, 
aquellos que no tengan la habili- 
dad necesaria para hacerlas así, 
puden ponerle patas lisas. 


Lo primero que hay que hacer, 


“una vez que se tienen las patas 


cortadas, es practicar las ranuras 
en el tope de ellas. La figura 1 
ilustra el taburete visto desde 
arriba. Una de sus mitades mues- 
tra cómo se deben ensamblar las 
mientras 
que la otra permite ver la forma 
en que hay que hacer el entrecru- 
zamiento de las tiras de cuero que 
forman el asiento. 


TRAVESAÑO 


LATERAL 


TRAVESARODEL 
ÉXTAEMO 


BLOQUE DEL 


ANGULO 


TRAVESAÑO 
LATERAL 


TRAVESARO 
ExTER:OA 


Fig. 1. — Asiento, visto de arriba. 


El taburete 
terminado. 


Cómo se hacen las ranuras de las 
patas. 


La situación de las ranuras en 
las patas se ve claramente en el 
esquema de la figura 1. Los cor- 
tes deben ser de 3 7mm. de largo 
por 9 mm. de ancho, y deben ha- 
llarse a 9 mm. del borde externo 
de la pata. El detalle de. las ra- 
nuras y la forma de cortar los ex- 
tremos de los travesaños para que 
calcen en ellas, se ilustra en la fi- 
gura 2. 


El método más sencillo de ha- 
cer estas ranuras después que han 
sido marcadas sobre la madera, es 
practicando cuatro agujeros de 9 
mm. de diámetro dentro de las 
líneas, dándoles una profundidad 
de 9 mm., y luego sacando el res- 
to de la madera con un formón 
pequeño, cuya hoja tenga un an- 
cho de 6 mm. más o menos, exca- 
vando hasta una profundidad de 
9 mm. 


TRAVESARO 
LATERAL 


leLoque DEL 
ANGULO 


VOS 
Fig. 2. — Detalles 
de  travesaños Y 
patas. 
Fig. 3. — Esque- 
ma de ensambladu- 
ras. 
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Construcción de un taburete 


con asiento de cuero 


A 


Las ranuras para los travesa- 
ños inferiores se ilustran clara- 
mente en la figura 3. Deben es 
tar a 9 mm. del borde externo de 
la pata, deben tener 9 mm. de 
profundidad, 31 mm. de largo. 
Una vez que han sido hechas to- 
das las ranuras, se colocan en ellas 
los ocho travesaños, cuyas medi- 
das aparecen detalladas en la lis-- 
ta de materiales. 


La construcción 


Encólense los travesaños a las 
patas, y déjese secar la cola antes 
de colocar los travesaños exterio- 
res, ilustrados en las f guras 1 y 2. 
Los cuatro travesaños exteriores 
se cortan de modo que entren ¡jus- 
tamente entre las patas, y deben 
ser de un espesor de 3/8 de pulga- 
da, para que su superficie quede 
al mismo nivel que la de las pa- 
tas. Encólense y atorníllense a 
los travesaños superiores. 


Luego se cortan cuatro bloques 
de madera en un ángulo de 45*, 
los cuales deben ir colocados en 
ángulos que forman los travesaños 
superiores, tal como se ilustra en 
la figura 2. En la fisura 1 se vé 
como hay que colocar los torni- 
llos que los sujetan. La figura 2 
muestra también una pata del 
mueble completamente terminada, 
y lista para colocársele el cuero. 


(Sigue en la pág. 365) 


Fig. 4. — Cómo se colocan las tiras 
de cuero tapizado. 
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Un regalo adecuado para una 
niña pequeña, es a menudo una 
cosa dif cil de buscar. Adm'tien- 
do que haya muchos juguetes que 
puedan regalársele, el evitar las 
repeticiones no es cosa sencilla. 
El mueble que presentamos aquí, 

. constituirá un atrayente regalo 
para una niña de corta edad, apar 
te de que siempre es útil para 
guardar en él diversos objetos. 

En este artículo se dan todos 
los detalles para “construír este 
atractivo mueble. Para su cons- 
trucción se ha utilizado la madera 
terciada, y ha sido hecho sin en- 
sambladuras, pues las distintas 
piezas se unen entre sí con cola y 
algunos clavos finos. 


Las piezas de los costados 


Cada lado del mueble, una vez 
terminado, deberá medir 908 mm. 
de largo, por 254 de ancho y 1|4 
de pulgada de espesor. De estas 
piezas se requieren dos, hechas de 
buena madera terciada. Ambas 
deben cortarse de acuerdo a la 
forma ilustrada en el esquema ad- 
junto, usando- una sierra fina, 
pues así se disminuye el trabajo 
del pulido de las marcas dejadas 
por ella. 


Un cepillo es la mejor herra- 
mienta para hacer desaparecer las 
marcas dejadas en la madera 
por la hoja de la sierra. Un for- 
- món, de 18 0 25 mm., es útil para 
efectuar esa tarea en los ángulos, 
junto a la parte superior de las 
puertas, (ver el esquema de las 
tablas de los costados). Final- 
mente, los bordes agudos se hacen 
desaparecer con papel de lija fino. 


Frente y fondo 


Antes de seguir adelante con la 
construcción, es necesario tener el 
panel trasero, que debe medir 914 
mm. por 520 mm. de ancho y 
114 de pulgada de espesor. La 
tabla de la parte superior, se 
233 mm. de largo, 146 de ancho 
y 114 de pulgada de espesor; las 
dos piezas para el armario, supe- 
rior e inferior, cada una de las 
cuales mide 508 mm. de largo, 
por 258 de ancho, por 1/4 de pul- 
gada de espesor; y las dos mol- 
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duras, superior e inferior, midien- 
do respectivamente 508 mm. por 
50 mm. por 1/4 de pulgada, y 508 
mm. por 63 mm. por 1|4 de pul- 
gada. 

A estas últimas piezas debe dár- 
sele la forma indicada en los es- 
quemas antes de colocarlas en po- 
sición. Como en el caso de los 
costados, la tarea se lleva a cabo 
con ayuda de la sierra y el cepi- 
Mo. 

Para armar el mueble se ensam- 
blará primero las piezas del tope y 
del fondo a los costados. El tope 
se clava sobre el borde superior de 
las tablas de los costados. Sobre 
los bordes posteriores de estas tres 
piezas se colocará luego el fondo. 
El borde inferior del panel del 
fondo, debe hallarse a una altura 
de 63 mm. del suelo. En cada 
lado se colocará un listón, de 240 
mm de largo por 3/8 de pulgada de 
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sección, para sostener la pieza que 
forma el fondo del armario. Es- 
tas deben clavarse a las maderas 
de los costados antes de comenzar 
a armar el mueble. 


Las molduras 


Ahora llega el momento de eo- 
locar las dos molduras en posición. 
La construcción de estas piezas ya 
ha sido tratada en el subtítulo an- 
terior. 

Un poco de cola en los extremos 
de cada una de estas piezas, y un 
par de clavos finos, servirán para 
sujetarlas en sus lugares corres: 
pondientes. Una vez que estas 
piezas han sido colocadas, todo el 
armazón debe revisarse, para ver 
si está bien escuadrado antes de 
continuar trabajando. Para hacer 
esa verificación úsese el método 
diagonal, pues el controlar cada 
ángulo por separado, no da buen 
resultado. 


Los estantes. 


En el círculo marcado con la 
letra A, del esquema se ilustra el 
método seguido para fijar los es- 
tantes en su lugar. Pequeños lis- 
tones, cortados de madera de 9 
mm. de sección, se usan para apo- 
yar las tablas, y además de estos 
listones, que están clavados a las 
maderas de los costados, los es- 
tantes van asegurados tambien 
por medio de clavos finos, a los 
costados del mueble. 

El estante superior mide 508 
mm. de largo, por 120 de ancho y 
1/4 de pulgada de espesor. El me- 
dio, 508 mm. por 146 mm. por 
1]4; y el inferior, que a la vez es 
la pieza superior del armario, mi- 
de 508 mm. por 253 mm. por 1|4 
de pulgada. Los tres, así como to- 
das las piezas del modelo, excepto 
los listones, se cortan de buena 
madera terciada de abedul. 

Colóquense de modo que su bor- 
de posterior toque el panel del 
fondo, y dejando un espacio de 6 
mm. entre el borde anterior de 
ellos, y el de las tablas del costa- 
do. Esto se aplica solo para los 
estantes super or y medio, pues 
el inferior debe terminar al nivel 
del borde anterior de las tablas de 
los costados. ; 
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Cualquiera de estos procedimien- 
tos le darán al mueble un agrada- 
ble aspecto. 

El barnizado con barniz incolo- 
ro, directamente sobre la madera 
terciada, es uma forma de acabado 
que les agrada a algunos af ciona- 
dos. Otras formas de acabado, co- 
mo el pulido francés, no deben uti- 
lizarse. Este procedimiento es más 
adecuado para objetos más ordi- 
narios. y no es tan durable como el 
barnizado o el esmaltado. 


LISTA DE MATERIALES 


Costados: 2 piezas de madera ter- 
ciada, de 908 mm. por 234 por 
1'4 de pulgada. 

Panel trusero: 1 pieza de madera 
terciada, de 914 mm. por 520 
por 114 de pulgada. 


Las puertus del armario 
Las puertas deben tener las si- 
guientes dimensiones : 279 mm. de 
largo, por 253 y 1/4 de pulgada 


de espesor. 


Ambas puertas deben quedar a 
nivel de los costados, del fondo y 
de la tabla superior del armario, 
y se colocan en su lugar con bisa- 
eras de bronce, dos para cada ho- 
ja, que se colocan del lado inte- 
rior de ellas. Cuando se haga esta: 
operación, hay que tener cuidado 
para no rajar las diferentes ca- 
pas de la madera terciada. Dos 
pequeños botones circulares, bas- 
tan para abrir y cerrar las puer- 
tas. No hay necesidad de recurrir 
a cerraduras, pues estas son inne- 
cesarias. 


Terminado 
El mueble se puede terminar 
con pintura o esmalte. Tamb én se 
lo puede pintar y luego barnizar, 

o ejecutar las dos operaciones en 

una sola con una pintura barniz. 

Tope: 1 pieza de madera terciada, 
de 533 mm. por 146 por 1l4 de 
pulgada. 

Estante super or: 1 pieza de made- 
ra terciada, de 508 mm. por 
120 por 114 de pulgada. 

Estante medio: 1 pieza de madera 
terciada, de 508 mm. por 146 
por 1'4 de pulgada. 

Estante inferior: 1 pieza de ma- 
dera terciada, de 508 mm. por 
253 por 1/4 de pulgada. 
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VISTA DE FRENTE 


Fondo: 1 pieza de madera tercia- 
da, de 508 mm. por 253 por 1/4 
de pulgada. 

Puertas: 2 piezas de madera ter- 
ciada de 279 mm. por 253 por 
1/4 de pulgada. 

Moldura superior: 1 pieza de ma- 
dera tere ada, de 508 mm. por 
50 por 1/4 de pulgada. 

Mo'dura inferior: 1 pieza de ma- 
dera terciada, de 508 mm. por 
63 por 1/4 de pulgada. 


VISTA DE COSTADO 


Listones (1): 2 piezas de madera 
terciada, de 114 mm. por 3|8 de 
pulgada por 3/8 de pulgada. 

Listones (IL) : 2 piezas de madera 
terciada, de 140 mm. por 3[8 
de pulgada por 3/8 de pulgada. 

Listones (11) : 2 piezas de madera 
terciada, de 240 mm. por 3/8 de 
pulgada por 318 de pulgada. 

Listones (IV): 2 p ezas de madera 
terciada, de 240 mm. por 3/8 
de pulgada por 318 de pulgada. 
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Fig. 1. — Cómo se puede hablar 
a través de una pared. 


En este capítulo hablaremos de 
la forma en que se puede telegra- 
fiar y telefonear sin el uso de ca- 
bles conductores de corriente entre 
la estación transmisora y la recep- 
tora. Hay tres métodos para hacer 
esto, y ellos son: por inducción, 
por conducción y por la utilización 
de ondas eléctricas. 


Los sistemas inductivo y conduc- 
tivo son extremadamente sencillos, 
pero como la energía eléctrica irra- 
diada por el transmisor decrece co- 
mo el cubo de la distancia, dismi- 
huye muy rápidamente y el alcan- 
ce del transmisor es muy pequeño. 

Por otra parte, el sistema de on- 
das eléctricas es más complicado, 
pero la energía emitida por el 
transmisor, decrece solamente co- 
mo el cuadrado de la distancias, 
del mismo modo que las ondas lu- 
minosas, de manera que es posible 
cubrir con él espacios considera- 
bles. 


Cómo se construye un transmisor 
sin hilos, inductivo. 


Como con el sistema inductivo 
no se necesita una conexión a tie- 
rra, pueden obtenerse muchos efec- 
tos sorprendentes, tales como, por 
ejemplo, hablar a través de una 
bared, del interior al exterior de 
una habitación, de un punto situa- 
do bajo tierra a otro que esté en 
la superficie, ete. 


Para construir este aparato há- 
sase un arco de alambre de unos 
" treinta centímetros de diámetro y 
arróllense a él quince vueltas de 
alambre de 1,20 mm. de diámetro 
Sobre otro arco análogo, se arro- 
lian treinta o cuarenta vueltas de 
alambre más fino, de 0,50 mm., 
por ejemplo, o más fino aún. Una 
vez que se ha hecho esta oepración 
sujétense los alambres a los arcos 
por medio de cinta aisladora. Lue- 
go conéctense los terminales del 
alambre más grueso, que es el nú- 
cleo primario, a la batería de un 
transmisor telefónico, y los termi- 
nales del más delgado. núcleo se- 
cundario, a los cables del receptor. 
Esto completa el aparato, el cual 
se ilustra. en la figura 1. 
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sumo EXPERIMENTOS 


CON ELECTRICIDAD 


Para hablar a través de una pa- 
red de ladrillos, colóquese el nú- 
cleo primario contra un lado de és- 
ta y el secundario contra el Opues- 
to, como se ilustra en la figura ya 


: mencionada. Si ahora se habla por 


el transmisor, la voz se podrá es- 
cuchar en el receptor. 

Este sistema — el inductivo, — 
trabaja de la manera siguiente: 
Cuando se habla por el transmi- 
sor, varía la intensidad de la Cco- 
rriente empleada, del voltaje o 
mario, que está conectado con él y 
con la batería. Las líneas de fuer- 
zas magnéticas que se producen co- 
mo Consecuencia de esto, llegan 
hasta una distancia bastante consi- 
Gerable, la cual depende del ampe- 
raje o sea la intensidad de la co- 
rrientee mpleada, del voltaje o 
fuerza electromaotriz, del número 
de vueltas de alambre arrollado al 
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Fig. 2. -— La caja “susurrante” 


arco y del diámetro de éste, y atra- 
viesan la pared de la misma ma- 
nera que la luz atraviesa una hoja 
de cristal, 

Al llegar al núcleo secundario, 
que está conectado con el receptor, 
las líneas de fuerza chocan contra 
las vueltas de alambre arrollado a 
él y originan corrientes que corres- 
ponden en amplitud a las enviadas 
por el núcleo primario. La corrien- 
te llega al receptor y se transforma 
en ondas sonoras. = 


Cómo se puede mejorar el aparato 
anteriormente descrito 


Es posible construir un aparato 
parecido al anterior, que pueda ha- 
cer ¡llegar la voz a una distancia 
que variará entre cuatro y ocho 
metros, haciendo los arcos de alam- 
bre de unos 90 cms. de diámetro 
y arrollando al primario veinte 
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vueltas de alambre de 1,20 mm. 
con cubierta de algodón. Al núcleo 
secundario se le arrollarán cuaren- 
ta vueltas de alambre de 0,55 mm. 
también recubierto de algodón, 
Conéctese el aparato en la misma 
forma que anteriormente. En am- 
bos casos, los núcleos deben ha- 
llarse en la misma línea y parale- 
los entre sí, pues el resultado me- 
jora sensiblemente. 


La caja susurrante 


Arróllense a un arco de alambre 
de unos 30 cms. de diámetro, 
veinticinco vueltas de alambre de 
1,20 mm.. Póngase este arco en 
el cajón de una mesa y conéctense 
dos cables a sus terminales, hacién- 
dolos pasar a otra habitación de tal 
modo que no se vean y conectándo- 
los al transmisor y a la batería, tal 
como se ilustra en la figura 2. 

Ahora hágase un arco de tama- 
ño tal que quepa en una caja de 
cigarros y arróllense a él quince o 
veinte vueltas del mismo alambre 
usado en el caso anterior. En un 
costado de la caja de cigarros há- 
sase un agujero de 12 mm. de diá- 
metro y colóquese en él una boci- 
na de cartón. Hecho esto, sujéte- 
se el receptor en el interior de la 
caja, de modo que su abertura 
coincida con la de la bocina. Fi- 
nalmente, conéctense los termina- 
les del arco con los del receptor y 
clávese o atorníllese la tapa de la 
caja, de modo que no pueda abrir- 
se. Entríguesele luego a un espec- 
tador, pidiéndole que coloque la bo= 
cina junto a su oreja. En la habi- 
tación donde está el transmisor 
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Fig. 3. — El experimento de la 
“segunda vista”, 
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Fig. 4. — Esquema para la instala- 
ción de un telégrafo inalámbrico con- 
ductivo. 


hay una persona que habla por él 
y el que tiene la caja de cigarros 
oirá su vez y desde luego sin ol- 
grar explicarse de dónde procede. 
El esquema de este aparato se ilus- 
tra en la figura 2. 


La pava parlante 


Arróllense doce o veinte vuel- 
tas de alambre de 1,20 mm. re- 
cubierto de cobre, sobre el zócalo 
de la habitación en la que se de- 
sea hacer el experimento y cúbrase 
con una moldura. Conéctense los 
terminales del alambre con el 
transmisor y la batería que se co- 
locarán en otra habitación, como 
en el experimento anterior. 

Ahora tómese una pava barata y 
quítesele el fondo. Hecho esto, co- 
lóquese en su interior, firmemente 
sujeto, un receptor telefónico, de 
tal modo que su abertura coincida 
con el agujero interno del pico. 
Por último, hágase un arco de 
alambre del mismo diámetro que 
la base de la pava, cuidando que 
quede muy bien ajustado, y arró- 
llense sobre él treinta o cuarenta 
vueltas de alambre de 0,32 mm. 
recubierto de algodón. 

Conéctense ios terminales del 
receptor con los del alambre del 
arco y luego suéldese nuevamente 
el fondo de la pava en su lugar 
primitivo. Entréguesele la pava a 
un espectador, diciéndole que colo- 
que el extremo del pico junto a su 
oído, y al mismo tiempo, secreta- 
mente, desde luego, hágase que al- 
guien hable con voz sepuleral des- 
de el transmisor instalado en la 
habitación adyacente. Sus palabras 
se escucharán por el pico de la pa- 
va. 

En forma semejante puede rea- 
lizarse un experimento muy diver- 
tido, aunque para hacerlo con éxi- 
to, hay que disponer de un esce- 
nario o un pequeño tablado. Para 
esto, se procede de la manera si- 
guiente: Sobre la tarima se colo- 
ca una hoja de papel y encima de 
ella, cuatro cilindros de vidrio, 
macizos, de unos 5 ems. de diáme- 


tro por 30 de alto y separados en- 
tre sí por unos sesenta centímetros, 
de modo que formen los ángulos de 
un rectángulo. 

Sobre estos cilindros  colóquese 
una plancha de cristal greuso, o en 
su defecto una tabla, y sobre ésta, 
una silla. Terminados estos preli- 
minares, hágase entrar en escena 
a un ayudante, a quien se presen- 
tará ante el auditorio como una 
persona poseedora de la extraordi- 
naria facultad de ver aun teniendo 
los ojos vendados. Colóquesele una 
venda sobre sus ojos y hágasela 
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Fig. 5. — Telégrafo conductor 
mejorado. 
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sentar sobre la silla. Enseguida, 
pídase entre los espectadores mo- 
nedas, bolsos. cortaplumas y otros 
objetos por el estilo. La persona 
sentada sobre la silla los describi- 
rá sin vacilar, dando el valor y la 
fecha de las monedas, los materia- 
les de que están hechos los bolsos, 
el número de hojas que tiene un 
cortaplumas, etc. 

El truco es muy simple, y es el 
siguiente: Debajo del escenario oO 
tarima, se habrá fijado un arco de 
alambre, el cual está conectado con 
un transmisor telefónico y su co- 
rrespondiente batería, instaladas de- 
trás del escenario. Allí se encuen- 
tra un segundo ayudante, el cual 
debe tener buena vista y ser T5á- 
pido. El está provisto de un an- 
teojo de considerable poder, cuyo 
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objetivo está dirigido hacia el pú- 
blico, hallándose  cocado junto a 
una abertura del telón de fondo, 
como se ilustra en la figura 3. El 
primer ayudante. que será prefe- 
rentemente una mujer, tiene un 
arco de alambre fino alrededor de 
su pecho, debajo de las ropas, y és- 
te está conectado a un par de telé- 
fonos ocultos en su cabello. El lu- 
gar destinado a los espectadores 
debe estar bien iluminado, cuidan- 
do sin embargo que la luz no dé so- 
bre el telón de fondo, pues eso 
impediría la visión del segundo 
ayudante, aparte de que la luz po- 
dría reflejarse sobre el objetivo 
del anteojo y descubrir así el tru- 
co. El que actúa como animador, 
al recibir algún objeto de manos 
de un espectador, lo colocará fren- 
te al primer ayudante, aparente- 
mente para que éste lo vea a tra- 
vés del pañuelo, pero en realidad, 
para que el que está oculto detrás 
del escenario pueda  examinarlo 
con ayuda de su anteojo. Este se- 
gundo ayudante transmite entonces 
la información al primero hablan- 
do por el transmisor. En esta for- 
ma la persona aparentemente do- 
tada de una segunda vista, descri- 
be con toda precisión les objetos 
que se colocan delante de ella. El 
aparato completo se ilustra en la 
figura 3. 


Telégrafo inalámbrico construído 
por el sistema de conducción 


Con esta forma de transmisión 
se utiliza a la tierra como conduc- 
tor, eliminando así los alambres 
que requiere el telégrafo común. 

Para hacer un telégrafo induc- 
tivo, conéctense dos trozos de 
alambre de unos 8 mts. de largo 
al manipulador telegráfico y a la 
batería. Suéldese luego una hoja 
de cobre ó zinc, de más o menos 
unos 30 cms. cuadrados, a cada 
uno de los extremos libres del 
alambre, y entiérreselas en tierra 
húmeda, 2 una distancia de 7 ms, 
entre sí como se ilustra en la fi- 
gura 4. Ahora conéctense dos 
alambres de 8 mts. de largo al re- 
ceptor telefónico y suéldese una 
boja de cobre o zine a cada uno de 
los extremos libres del alambre, 
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Fig. 1. — Telégrafo inalámbrico 


hundiéndolas en la tierra parale- 
lamente a- las placas del aparato 
transmisor, a una distancia de diez 
metros más O menos, como se 
ilustra en la fig. 4. Hecho esto, ya 
está terminado el telégrafo y se 
pueden transmitir señales con él, 
como en el común, del cual hemos 
hablado en capítulos anteriores. 


Telégrafo inalámbrico conductivo, 
mejorado. 


Aumentando el voltaje del trans- 
misor de este aparato, con lo cual 
se reducirá proporcional y automá- 
ticamente el amperaje, se puede 
mejorar este sistema de telegrafía 
inalámbrica. 

Conéctense dos trozos de alam- 
bre, de unos 8 mts. de largo, a los 
terminales del núcleo secundario de 
un- carrete de inducción, y luego 
suéldense las placas de meal a los 
otros extremos del alambre, ente- 
rrándolas enseguida en el suelo. 
Hecho esta, conéctese el manipula- 
áos a los terminales del núcleo pri- 
mario de la bobina. Finalmente, 
conéctese el receptor a otros dos 
alambris de 8 mts. de largo, en los 
extremos libres de los cuales se sol- 
darán sendas placas de metal. Es- 
tas se hundirán en el suelo, sepa= 
radas de las del aparato transmi- 


sor por unos 60 ó 65 ms, 

Conéctese el transmisor, la ba- 
tería y las placas y entiérrense és- 
tas en el suelo. Luego conéctese el 
receptor con los terminales del nú- 
cleo secundario del carrete indue- 
tor y conéctense los extremos del 
primario con un par de placas me- 
tálicas, hundiendo éstas en el sue- 
lo. Con esta disposición se logra- 
rá cubrir una distancia mucho 
mayor que con el aparato deseri- 
to anteriormente. El esquema de 
esta instalación aparece en las fi- 
guras 5 y 6. 

También se puede construir un 
telégrafo de sistema inductivo, de 
dos vías, es decir, uno con el cual 
sea posible transmitir y escuchar 
al mismo tiempo. Para esto conée- 
tese un transmisor en“cada extre- 
mo, en la forma ilustrada en la fi- 
gura 4, y luego conéctese un telé- 
fono receptor cerca de la batería 
y el manipulador de cada transmi- 
sor, como se ve en la figura 7. 
La alta resistencia del  electro- 
imán del teléfono receptor y la ba- 
ja resistencia de la tierra entre 
las placas de metal  hundidas en 
ella, hace que la corriente pase a 
través de la última. 

Otros experimentos inalámbricos 


Teléfono inalámbrico conductivo. 


— Conéctenge los aparatos descri- 
tos en la figura 4, pero intercálese 
en el circuito un transmisor tele- 
fónico en lugar de una manipula- 
dor, 


Teleéfono inalámbrico conducti- 
vo, mejorado. — Conéctese el 
transmisor exactamente igual al 
que se describe en la figura 5, pe- 
TO colóquese un transmisor telefó- 
nico en- lugar de un manipulador. 
Lo mismo se aplica para el teléfo- 
no inalámbrico de dos vías, que se 
ilustra en la figura 6. 


Teléfono inalámbrico conductivo 
con placas en “tandem” 


En todos los sistemas de conduc- 
ción que acabamos de describir, 
tanto telegráficos como telefónicos, 
las placas de los transmisores y 
receptores se hunden en el suelo 
paralelas unas a las otras. Ahora 
húndaselas en “tandem”, es decir, 
una detrás de la otra, formando 
una línea recta, como se ilustra en 
la figura 7, y se comprobará que 
por más lejos que se coloquen unas z 
de otras, se obtendrá el mismo re- 
sultado que si se hallaran en líneas 
paralelas entre sí. 


Construcción de un Taburete 
Como se hace el asiento 


Las tiras de.cuero deben ser de 
unos 39 mm. de ancho. Para*colo- 
carlas, se clava uno de sus extre- 
mos sobre uno de los costados del 
taburete, utilizando tachuelas, y 
en la forma que se ilustra en la 
figura 4. A continuación se entre- 
lazan las tiras transversales, y en- 
tonces se estira bien el extremo 
opuesto y se clava en su lugar eo- 
rrespond ente. 

Cuando todas las tiras han sido 
colocadas, se pone una en todo el 
perímetro del marco superior, co- 
mo se vé en la figura 4, y se clava 
con tachuelas de cabeza de bronce. 
Los extremos de todas las tiras de- 
ben ser redondeados, lo cual se 
hace con un cuchillo bien afilado. 

A continuación damos la lista 
de materiales. que sorá útil para 
tener las medidas exactas de cada 
una de las partes del taburete 
cuando se corte la da para 
aA1MALrIo. 


Lista de materiales 


2 travesaños superiores, laterales 
de 355 mm. por 50 mm. por 1/2 


(Cont nuación 


pulgada. 

2 travesaños superiores, extremos 
de 250 mm. por 50 mm. por 1/2 
pulsada. 

2 travesaños inferiores, de 250 
mm. por 31 mm. por 1/2 pul- 
gada. 

2 travesaños inferiores, de 250 
mm. por 31 mm. por 1/2 pul- 
gada, illa 
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IMPORTADOR 


Estudiantes y aficionados 


Aprovechen sus vacaciones encuadernando 


libros. 


Para ellos les ofrecemos un surtido com- 
pleto de artículos para la encuadernación. 


Atendemos pedidos del interior y exterior. 


x 
URUGUAY 73 


U.T.38-Mayo- 5579 


2 travesaños exteriores, laterales, 
de 323 mm. por 25 mm. por 31S 
pulgada. 

2 travesaños exteriores, o 
de 235 mm. por 25 mm. por 
318 pulgada. 

+ patas, de 33 mm. de lado, por 
300 mm. de altura. 

4 bloques de madera para las es- 
quinas, que se cortan de una pie- 
Za de pino, de 350 mm. de lar- 
go, por 50 mm. por 1|2 pulga- 


Especialidad en artículos para 


Encuadernación y Dorado 


TELAR  desarmable 
50 x 45  ecms., 
por $ 5.— 


AA 


| 


A 
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Si se utilizan con cuidado, la 
mayoría de las cámaras fotográfi- 
cas de bajo precio, entre las cuales 
cuéntanse las populares y baratas 
máquinas de “cajón”, pueden pro- 
ducir fotografías tan satisfactorias 


-como otras cámaras más costosas 


y de mejor calidad, si bien es cier- 
to que su campo de acción, es de- 
cir, sus posibilidades de sacar vis- 
tas bajo condiciones poco propicias, 
son más reducidas. Así, por ejem- 
plo, dos máquinas fotográficas pue- 
den dar resultados casi similares 
durante las horas del día durante 
las cuales la luz es brillante, pero 
la cámara más cara tendrá un len- 
te fino que admite más luz a su in- 
terior, y por lo tanto será capaz de 
sacar fotografías claras aún en las 
circunstancias parecidas, cuando 
la cámara de tipo económico con 
su lente que sólo admite una limi- 
tada caxltidad de luz ya no servi- 
ría. 

O también, ambas cámaras po- 
drían sacar fotografías casi iguales 
de un objeto estacionario, una ca- 
sa, por ejemplo. Pero cuando se 
trata de sacar fotografías de obje- 
tos o temas animados, la máquina 
barata resulta inútil en tanto que 
la otra, con su obturador veloz, to- 
davía logra captar imágenes nÍti- 
das y precisas. 

Lo esencial es pues, conocer el 
límite de las posibilidades de las 
cámaras baratas y no utilizarlas 
para tratar de sacar fotografías pa- 
ra cuyas condicioness de luminosi- 
dad foco y tiempo de exposición no 
son adecuadas. Así se evitará rea- 
lizar tentativas que sólo pueden 
resultar un fracaso. 

Los lentes grandes y los obtura-= 
dores veloces están muy bien, pero 
en cierto modo estos perfecciona- 
mientos están destinados más bien 
a permitir al fotógrafo tomar vis- 


FOTOGRAFIA 


Para obtener buenos 
resultados con una 


cámara de bajo precio 


* 


Apóyese la cámara con- 
tra un objeto firme para 
impedir que vibre. 


tas en circunstancias . excepciona- 
les. Si, poseyendo tan sólo una 
modesta y baratita cámara fotográ- 
fica de cajón, no nos dejamos lle- 
var por la tentación de tomar vis- 
tas difíciles, sino que nos limita- 
mos a escenas comunes iluminadas 
por buena luz, y cuidamos también 
algunos otros detalles de los cuales 
se tratará a continuación, no hay 
motivo alguno para que todas las 
fotografías no salgan bien y per- 
fectamente satisfactorias. S 


Ante todo, la claridad de las fo- : 


tos depende en gran parte de la 
“limpieza'”” de la máquina, cualquie- 
Tra que sea su precio, pero muy 
particularmente en el caso de las 
cámaras de mecanismo sencillo, más 
expuestas a acumular tierra o su- 
ciedad por no hallarse encerradas. 
Tratándose de una cámara fotográ- 
fica de cajón, hay que cuidar tanto 


el obturador como el lente: perfec-. 


tamente libres de polvo y de arena. 


Limpieza de la máquina 


Un lente sucio será causa de fo- 
tografías opacas oO borrosas; un 
lente limpio y reluciente producirá, 
por el contrario, resultados claros, 
brillantes y bien definidos. Si está 
sucio con tierra o polvo solamente, 
el vidrio puede limpiarse con un 
pincel de pelo de camello suave y 
seco. Si aparece manchado o eu- 
bierto con uña película formada 
por una combinación de materias 
extrañas y humedad, límpiese con 
un trocito de. gamuza. humedecido 
en un poco de alcohol. Nunca hay 
que frotar un lente vigorosamente. 
Si el vidrio está colocado en un re- 
ceso, átese la gamuza al extremo 
de una varilla delgada, un escarba- 
diente, etc., colocando debajo un 
poquitito de algodón para formar 
una almohadilla. El limpiar direc- 
tamente el lente con algodón hi- 
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drófilo no es recomendable, por- 
que puede dejar pelos, los cuales 
aparecerían como manchas o rayas 
sobre las fotografías. El lente debe 
estar “perfectamente” limpio. 

Este detalle de la limpieza es, 
por supesto, muy importante en :to- 
das las cámaras, pero cobra espe- 
cial significación en aquellas de 
lente chico, donde hay que evitar 
por todos los medios posibles cual- 
quier cosa que tienda a disminuir 
la entrada de luz. Una vez limpia, 
la máquina puede permanecer en 
estas condiciones durante mucho 
tiempo, si uno se preocupa de res- 
guardarla de la arena de las pla- 
yas, el polvo de los caminos, etc. 
Por tal razón siempre conviene 
guardarla en un estuche o en el in- 
terior de una valija, cuando se via- 
ja. Se puede aprovechar mejor la 
potencia del lente empleando pe- 
lículas rápilas y ultra rápidas, es- 
pecialmente si la abertura del dia- 
fragma es reducido. 

Las películas Agfa Isochrome H. 
D. 4.400 son excelentes para este 
objeto. Cuestan un poquito más 
por rollo que las comunes, pero el 
reducido gasto extra bien vale la 
pena en ciertos casos, ya que la 
película es tres veces más rápida 
(es decir, sensible a la luz) que 
las corrientes. Esto equivale a tor- 
nar al lente tres veces más poten- 
te, O a substituirlo por otro capaz 
de pasar tres veces más luz. 


Duración de las exposiciones 


Esta super-sensibilidad, como es 
de suponerse, disminuye en gran 
parte el peligro de la falta o imsu- 
ficiencia de exposición, que consti= 
tuye la pesadilla de los aficionados 
cuya máquina tiene lente pequeño. 


BTURADOR 


Cómo apretar el obturador sin mover 
la cámara 
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"También prolonga la acción útil de 
la cámara, permitiendo sacar foto- 
grafías hasta bastante más tarde y 
en días nublados. 


El radio de acción de la cámara 
barata puede aumentarse asimismo 
si el aficionado aprende a tomar 
“poses”, es decir, a hacer exposi- 
ciones de cierto tiempo de duración. 
Para ilustración de los profanos en 
la materia, diremos aquí que las 
fotografías se dividen en “instan- 
táneas” y “poses” Las primeras, 
como lo indica su nombre, son aque- 
llas que se toman en un espacio de 
tiempo muy breve — una fracción 
de segundo — mientras que las se- 
gundas requieren “una exposición 
más prolongada, que se cuenta por 
segundos enteros. Sentado lo que 
antecede, diremos también que mu- 
chas vistas que es imposible foto- 
grafiar por el procedimiento instan. 
táneo, debido a lo muy avanzado 
de la tarde o a la poca claridad 
(días nublados, interiores, etc.) 
resultan perfectamente factibles 
haciendo una exposición de mayor 
duración. 


Para tomar “poses” o efectuar 
exposiciones de uno o más segun- 
dos, hay que tirar hacia afuera una 
lengúeta o varilla deslizante en las 
cámaras de cajón, o tratándose de 
otros tipos, mover hasta la letra 
““T”” el indicador correspondiente. 


Al tomar una pose, la cámara de- - 


be descansar sobre un objeto per- 
fectamente inmóvil (también de- 
ben mantenerse absolutamente in- 
móviles las personas enfocadas du- 
rante el tiempo que permanece 
abierto el obturador). En cuanto 
a la duración de la exposición, tan- 
to para poses como instantáneas, 


las casas de Óptica y fotografía fa- 
cilitan a los aficionados unas sen- 
cillas tablas indicadoras con todos 
los detalles (abertura del diafrag- 
ma, hora, estación del año, estado 
del tiempo, tipo de película que se 
emplea, velocidad del obturador, 
ete.). Unos cuantos experimentos 
y fotos sacadas a manera de ensa- 
yo darán al principiante una idea 
aproximada de cómo debe proceder. 
Acompañamos también una tabla 
con algunas indicaciones someras 
para que le sirva de guía en sus 
tentativas iniciales. Esta tabla es 
general para primavera, verano y 
otoño. En invierno recomendámos- 
le sacar siempre sus fotografías du- 
Tante las horas de mayor luminosi- 
dad, por lo menos hasta haber ad- 
quirido experiencia. 

La operación de cargar la cáma- 
ra fotográfica puede parecer muy 
sencilla, pero hay que realizarla 
con cuidado. De ser posible, cár- 
guese la máquina a la sombra, o 
mejor aún en la obscuridad. Si las 
circunstancias obligan a cargar a 
la luz del día, por lo menos hágase 
sombra con el cuerpo y cuídese de 


“mantener bien apretada la parte de 


la película que está sobre el carre- 
tel, pues si se aflojasé — adverti- 
mos al que nunca ha hecho esta 
operación antes, que puede resbalar 
de la mano con facilidad si uno es- 
tá nervioso — se producirían bor- 
des nebulosos. Esto es, la luz pe- 
netraría por entre los bordes de la 
película y afectaría la emulsión. En 
algunas marcas de películas ultra 
sensibles éstas podrían quedar to- 
talmente arruinadas. 


Evítese mover la cámara 
Una de las cosas en que hay que 
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poner mayor atención a fin de eli- 
minar los inconvenientes que de 
ella resultan, es el movimiento o 
trepidación de la cámara durante 
la exposición, sea ésta pose o ins- 
tantánea. Si se produce movimien- 
to por leve que sea, la imagen pue- 
de resultar borrosa (en las poses 
puede salir doble imagen o aparecer 
todo confuso), El mismo diseño de 
la paianquita que acciona el ob- 
turador en algunas máquinas hace 
que al apretarla el movimiento sea 
difícil de evitar. Sin embargo, pro- 
cediendo con cuidado es posible 
corregir dicho inconveniente. Aun 
cuando se toma una instantánea, 
trátese de apoyar la cámara sobre 
algún objeto rígido, como por ejem- 
plo un poste. un árbol, el asiento 
de una bicicleta, etc. 


Si por falta de algún soporte 
adecuado para llenar dicho objeto 
uno se ve obligado a sacar la foto- 
grafía teniendo la cámara simple- 
mente en la mano, hay que que 
plantarse firmemente,  sostenerla 
contra el cuerpo, contener momen- 
tántamente la respiración y mover 
la palanca del obturador con un 
movimiento de compresión más 
bien que de empujón, como indica 
la figura. Es una buena idea prac- 
ticar esto un buen rato con la cá- 
mara vacía, para ver en qué for- 
ma se puede lograr “una acción 
más suave. 


Existe otro detalle que es preci- 
so tener en cuenta. No hay que 
tratar de fotografiar objetos de- 
masiado próximos o demasiado le- 


janos. En las cámaras de foto fi- 
jo, como son generalmente las de 
cajón, la distancia más adecuada 


oscila entre los 2,50 y 4 metros. 


TABLA DE LOS TIEMPOS A EMPLEARSE PARA SACAR FOTOGRAFIAS DESDE SEPTIEMBRE 
HASTA ABRIL, CON LENTE F.S A F.11.8. EN LOS CUADROS “A” PUEDE USARSE PELICULAS 


MUY RAPIDAS. 


——____ _— ———  _ —— — 0 —————————— 


MAÑANA 
9 a 11 horas 


MEDIODIA 
11 a 14 horas 


MEDIA TARDE 
14 a 16 horas 


SOL FUERTE 


¡€_xt_É- A 


INSTANTANEA 


INSTANTANEA 


INSTANTANEA 


INSTANTANEA 


qPE—o—_u———————_——————— o 


. TA DANZA Ñ 
BASTANTE POSE RAPIDA POSE RAPIDA 
LUMINOSO (Aprox 1|2 - (Aprox. 1/2 
segundo) segundo) "| POSE, SEGUN LA 
A A a E E CANTIDAD DE 
LUZ QUE HAYA. 
POCO LUMINOSO POSE LENTA z POSE LENTA 
O NUBLADO (1 segundo o más) (1/2 segundo) (1 segundo o más) 
y 


H———<«<«<«< >] > — <A MmNqGNAK<A<>A>4%A.  —_ _________--______AÁÁAÁAKÁKÑÁ 
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Sobre una tabla de madera ter- 
ciada de 3 mm. de espesor, cal- 
que mediante papel carbónico el 
dibujo correspondiente al horde 
calado de este plato Veneciano, 
que figura al tamaño natural en 
la doble hoja central. Una vez 
bién calceado el dibujo sobre la 
madera, se procederá a recortar 
la parte exterior e interior res- 
pectivamente y luego el calado 
del borde propiamente dicho. 

Ya bién recortado y calado hay 
que pulir bien las superficies y 
las caladuras para borrar toda 
imperfección que deja la sierrita 


al calar. 


Incrustación Central: Como fi- 
gura en el dibujo las góndolas son 
inerustadas sobre un disco base 
(ver la disposición en el corte res- 
pectivo). 

Ahora bien, para obtener un 
mayor efecto, se colocarán estas 
góndolas, cuya madera resulte de 
veta opuesta al incrustar y con 
respecto al disco calado, las cua- 
les no habrá que colocarlas hasta 
tanto no se le dé el color adecuado. 
La sujeción del disco calado con 
las incrustaciones de las sóndo!las 
se realiza pesándolas con cola fuer- 
te de carpintero sobre un diseo 
“(Base)”. Los diámetros del dis- 
eo calado como el disco “Base” 
B, debe ser mayor que el diámetro 
interior del borde calado, los cua- 


les se sujetan a este último me- 
diante 6 clavitos fantasía dispues- 
tos correctamente. Para obtener 
un buen trabajito las partes que 
corresponden al incrustado se ca- 
larán juntas con el disco a calar, 
disponiendo que las vetas de di- 
chas maderas formen contráste. 

Acabado. Con papel de lija N?*. 
1 y 0 se pulirá bién todas las su- 
perficies tratando cada pieza por 
separado es decir, antes del ar- 
mado. 


El colorido de las diferentes 
piezas, es a gusto de cada ejecutan- 
te; el plato de referencia cuyo mo- 
delo se exhibe en el local de esta 
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CASA NICE 


Antonio Desrets 


"Nuevo domicilio: 


Bmé. MITRE 1764 
U. T. 38 - 2971 


PIROGRABADO 


Objetos de madera blanca para 
pirograbado: 
Porta-secante de madera .. $ 1.20 
Tintereros para 2 tinteros ?” 5.80 
Clasi'icador 3 divisiones... ”? 6.30 


Cofres, cajas para cigarrillos y ci- 
gSarros, bomboneras, guanteras, ce- 
niceros, polveras, dibujos, etc. 


Objetos artísticos para regalos. 


Taller de armado de trabajos repu- 
jados en cuero, metal, madera y 
E celuloide. 
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El plano en tamaño natural aparece en 


la doble página de este número. 
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PLATO. VENECIANO 
Calado e Incrustado | 
en Madera 


revista esta matizado con los si- 
guientes colores: 


Borde caludo. Lustre al natural 
con gomalaca blanca a muñeca, 
las ¡partes interiores del ealado 
están pintadas con esmalte azul. 

El disco donde van inerustadas 
las góndolas es de un tinte azula- 
do verdoso y jaspeado mediante 
papel de lija N* 0 y luego lustra- 
do a muñeca. Por último las gón- 
dolas o sea la incrustación son de 
color rosado, también jaspeado y 
luego lustrado. 

Los tintes de referencia se pre- 
paran con anilinas al alcohol, tra- 
tando las maderas mediante un 
trapito lijeramente humedecido 
que luego una vez seco se procede 
a Jaspear con papel de lija N* O. 


Manijus: De un trozo de cabo: 
de plumero viejo u otra madera 
torneada y pulida corte 4 trozos 
de 388 mm. de aJto, que sirven pa- 
ra los pilares de las manijas res- 
pectivas, la sujeción de estos tro- 
zos de madera se obtiene colocando 
tornillos por debajo del borde y 
uno en cada pilón previamente 
agujereado, la manija propiamen- 
te dicha, que es pasante y ajusta- 
da en cada pilón es un simple tro- 
zo de 0.11 etms. de largo de alu- 
minio o brance niquelado O Cro- 
mado y de 3 a 4 mm. de diáme- 
tro. 


Patas Corte 4 trozos rectangula- 
res de madera y aplique con cola 


fuerte en la base y en forma simé-- 


trica. 


no 
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Respondiendo al pedido de mu- 
chog de. nuestros lectores, damos a 
continuación planos y detalles de 
una nueva canoa de lona de fácil 
construcción, ideal para divertirse 
y obtener el máximo de esparcimien- 
to y sano ejercicio al aire libre du- 
rante las vacaciones veraniegas. y 
aun durante un fin de semana, Hay 
que emplear para este bote madera 
sana y libre de nudos, preferiblemen- 
te roble o fresno, pero si no se pue- 
de obtener de ésta ,puede usarse 
también pino blanco o sprus. 

La Fig. 1 representa un dibujo 
esquemático del bastidor, con todas 
las medidas necesarias. Primero co- 
lóquese sobre el suelo la quilla; 
esta es una tabla de 12 pies de lar- 
go (3,66 metros>' de 3” de ancho 
y 1 1|4”* de espesor. Los postes o 
parantes de proa y popa se cortan 
de una tabla de $” de ancho+y del 
mismo espesor. La curva puede lo- 
grarse trazando un arco desde el 
punto B, Fig. 2, con un radio de 17 
pulgadas. Serrúchese y elimínese 
él ángulo pronunciado en C, para que 
esta parte quede suavemente redon- 
deada. z 
' Atorníllense estos  parantes de 
proa y popa a los extremos de la 
quilla, exactamente en su línea cen- 
tral,. y refuércenge con los bloques 
ángulos ilustrados, que miden 12” 
de largo por 6” de.ancho. Ahora 
rebájense y- alísense los extremos de 
la quilla para que hagan punta, co- 
mo puede apreciarse en, la Fig. 2. 
Log. mámparos se forman con dos 
tablas de 6'” medio empalmados en 
su parte. inferior, y unidos por me- 
dio de.una tabla de 4” de ancho en 
su parte superior. Encólense y ator- 
níllense bien. 


Los Mamparos. 


Para marcar la forma a la cual 
han de prepararse los mámparos, 


trácese un rectángulo de 2 pies de 
largo por 1 pie de ancho sobre una 
hoja. amplia de papel. Tírese una 
línea central verticalmente (véase 
la Fig. 3), y en el punto A, con un 
radio de 37 pulgadas, trácese la 


curva de la tabla superior. En un 
punto sobre esta misma línea ver- 


_tical, y a 3 pulgadas debajo del bor- 
,de superior de la tabla transversal 


trácese el semicírculo, 

Córtese el molde de papel así 
obtenido, colóquese sobre el con- 
junto de tablas provisoriamente en- 
sambladas que ha de formar el mám- 
paro, y serrúchese alrededor de las 
líneas trazadas. E 

En el centro de la parte inferior 
del mámparo se corta una muesca 
destinada .a recibir la quilla. y a 
distancias iguales a ambos costados 
se hacen las ranuras para los lis- 
tones longitudinales. Estas ranuras 
miden 1 1/2” por 3]4”. Ahora ator- 
níllense los mámparos firmemente a 
la quilla. - 

En la mayoría de los casos los lis- 
tones longitudinales pueden doblar- 
se con relativa facilidad, pero si se 
muestran resistentes, pueden ablan- 
darse sometiéndolos a la acción del 
vapor de agua durante algún tiem- 
po (a falta de esto, algo se consi- 
gue remojándolos). Córtense obli- 
cuamente los extremos de los listo- 
nes para que empalmen con esmero 
con los parantes de proa y popa, 
atornillándose tanto a estos como a 
los. mamparos. Es mejor colorar Jos 
listones de a pares. Pos ejemplo 
después de haber colocado y cor- 
tado a medida el listón superior de 
un, lado, antes de fijarlo atornilla- 
do definitivamente en posición, es 
mejor volverlo sacar y emplearlo 
como,molde para cortar y conformar 
el listón correspondiente del otro 
lado. Con esto se conseguirá .qane 
cada par de listones sean simétri- 
cos, cosa muy importante si la canoa 
ha. de navegar bien. La Fig. 4 mues- 
tra parte del armazón en esta eta- 
pa de la construcción del casco. 


Las Cuadernas. > 


Estas pueden ser aros de barril, 
de los de madera, clavados del la- 
do de adentro, pero si se quiere ha- 
cer un buen trabajo, más resistente 
y más durable, lo mejor es ablan- 
dar con vapor de agua unos listo- 
nes o tiras de. roble, de 1 1/2” de 
ancho'por 3/8” de espesor, hasta que 
se vuelvan lo suficientemente blan- 
das y manuables para el objeto. 
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CANOA de 
LONA para 
VERANEO 


*+ 


Asegúrense con clavitos de cobre, 
cuyas puntas irán remachadas. 

Todos los tornillos serán de bron- 
ce, con las cabezas embutidas. Co- 
locadas las cuadernas, con lo cual 
queda terminado el armazón, hay 
que repasar toda la madera con una 
escofina y finalmente con papel de 
lija, para redondear todos los bor- 
des y suavizar todas las asperezas 
que de otro modo podrían desgas- 
tar y agujerear la lona. 


- Esta debe ser de tejido apretado 
y fuerte como la que se usa para 
carpas y para las velas de las embar- 
caciones de verdad. Colóquese un 
pedazo sobre un lado del bastidor 
y clavetéese ligeramente a lo largo 
de la borda, de la quilla, y de los 
parantes de proa y popa, cuidando 
de colocarla convenientemente esti- 
rada para que no queden arrugas o 
bolsones. Córtese el excedente, de- 
jando un márgen de dos ó tres cen- 
tímetros más allá de las tachuelas 
para hacer un dobladillo. 


Quítese la lona, y embadúrnese 
con pintura espesa la parte de la 
madera del armazón donde el mate- 
rial va a hacer contacto con ella. 


Vuélvase entonces a colocar y fí- 


jese con tachuelas de cobre. Estíre- 
se como antes la lona para que no 
forme arrugas, y dóblese hacia el 
borde en la parte superior, para que 
haya un doble espesor de material 
a través del cual meter los clavos. 

Repítase esta operación del otro 
lado, y al clavar la lona a la quilla 
y a los parantes de proa y popa, dó- 
blese el borde del material hacia 
abajo y adentro del otro borde, que 
habrá quedado doblado hacia arriba 
y afuera. El detalle inserto:en el 
márgen de la Fig. 5 muestra. cla- 
Tamente la manera de proceder. 
Martíllense las costuras apretadas y 
clávense bien, con clavos Ge bronce 
metidos a cada dos uv tres centíme- 
tros. z 


Si la lona es de suficiente anchu- 
ra, puede ser más conveniente colo- 
carla toda en una sola pieza, trazan- 
do a lápiz una línea longitudinal- 
mente en el medio de la misma, y 
clavando primero esta parte a la 
quilla. Luego se tiran los dos cos- 
tados hacia arriba y se clavan a las 
bordas en la forma antes explicada. 
Para esta operación de colocar la 
lona, es mejor disponer el armazón 


con el fondo hacia arriba sobre un 
par de caballetes. Así la lona cae 
naturalmente a ambos lados, y exis- 
ten menos probatilidades de que se 
formen arrugas. 


"Las Cubiertas de Lona. 


Para colocar las pequeñas cu- 
biertas a proa y popa, clávese pri- 
mero el material a los mámparos y 
luego, estirándolo bien, al parante 
anterior o posterior. Luego clávese 
tada lado alternativamente hasta 
que el todo haya quedado perfecta- 
mente liso y sin arrugas. 

Una barandilla colocada a cada 
lado sobre el listón superior que 
forma la borda, y un panel fijado a 
la cara interna de los mámparos, 
darán mejor apariencia al bote una 
vez terminado. La Fig. 6 muestra 
estos accesorios. El tablero o pa- 
nel se corta de madera de caoba, y 
su borde superior es redondeado, ex- 
tendiéndose dos o tres centímetros 
por encima del mámparo, teniendo 
igual curvatura que éste. Las ba- 
randil'as para las regalas se cortan 
también de caoba, de 3/8” de espe- 
sor, y se doblan para adaptarlas a la 
curva de los costados. Miden 2 pul- 
gadas de ancho, y su parte interna 
y externa es convenientemente re- 
dondeada. Van fijadas a las bordas 
ton tornillos de bronce de cabeza 
embutida. 

Colóquese una n.oldura de media 
caña alrededor de los bordes de 
las cubiertas para ocultar las ta- 
chuelas con que ha sido sujetada la 
lona. Ablandándola para que no se 
quiebre, esta moldura puede colocar- 
se en una sola pieza, doblándola 
alrededor de la proa y popa. Si no 
se tiene a mano ura moldura de me- 
dia caña puede colocarse en su lu- 
gar un listoncillo delgado de ma- 
dera de caoba, de esquinas exte- 
riores previamente redondeadas con 
papel de lija. o raspadas con el bor- 
de de un vidrio. 3 

Hay que hacer un piso para la 
tanoa. Esto se consigue construyen- 
do un enrejado cmo el que mues- 
tra la Fig. 7, compuesto por lis- 
toncillos de 3” de ancho por 3/4” 
de espesor, clavados en cada extre- 
mo+a un listón transversal de 1”, de 
sección cuadrada, los cuales deben 
quedar a una pulsada hacia adentro 
del extremo de las tablas longitudi- 
nales. , 

Para soportar este piso, clávense 
otros listones transversales, también 
de 1” y de sección cuadrada, a la 
parte inferior de cada mámparo, de 
modo que toquen y se apoyen sobre 
la quilla. La longitud de estos so- 
portes transversales es la que deci- 
de el ancho del entarimado, siendo 
la longitud del mismo 7 pies, o sea 


2,14 mts, Para soportar el entari- 


mado en su parte media, clávense 
otros dos listones atravesados en la 
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Fig ? 


Figo? 
Fig. 1: Detalle del armazón, con indicación de las dimensiones princi- 
pales. — Fig. 2: La quilla, cen parante de proa a popa, y ángulo de 
refuerzo. — Fig. 3: Forma v dimensiones de los mámparos y modo de 
construirlos. — Fig. 4: Manera de colocar los listones longitudinales.— 
Fig. 5: Colocación de la lona. — Fig. 6: Piezas adicionales colocadas 


en el interior. —- Fig. 7: Detalles del entarimado del piso. 


quilla, aproximadamente donde es- 
tán colocadas las cuadernas centra- 
les. 

Ahora dése a la lona dos manos de 
aceite de linaza, y dos de pintura, 
si es posible de aibavalde, dejándola 
secar bien entre cada mano. Pintese 
la moldura de aigún color que ha- 
ga contraste, p., ej. verde o colora- 
do. Los paneles de la bañera (lu- 
gar destinado al tripulante) y las 
regalas, quedan mejor  barnizadas, 
para que muestren el color natural 
de la madera. 

La Fig. 8 muestra una paleta o 
remo simple. La pala se corta de 
una tabla de 318" de espesor, 18” 


de largo y 6” de ancho, adelgazada. 


hacia los bordes. El mango es de 
fresno. pegado con cola a la pala y 
reforzada la unión con algunos tor- 
nillos, como indica la figura. Una 
construcción más resistente consis- 
te en hacer en el extremo del man- 
go una incición en forma de V, in- 
troduciendo en eila la pala, conve- 
nientemente adelgazada. Hay que 
emplear cola marina o a prueba de 
agua para esta conexión, y de ser 
posible, para todas las junturas que 
haya que hacer en la canoa. Si se 
quiere construír un canalete.o re- 
mo doble, el mango debe medir 2,14 
metros de largo, siendo las palas de 


la medida antes indicada. Para na- 
vegar con el canalete, se aconseja 
colocarle al mango, antes de poner= 
le las palas, un par de arandelas de 
goma hechas con un pedazo de cá- 
mara o cubierta vieja de automóvil, 
para evitar que el agua se corra y 
gotee en el interior de la embarca- 
ción. 


Clávense a lo largo de la quilla 
y en el lado de afuera, dos filetes 
de madera dura. de anroximada- 
mente 1” de ancho y 3|4” de espe- 
sor. uno a cada lado de la costura 
o de la línea central. Estas piezas 
evitarán que la lona raspe contra 
el fondo y se desgaste cuando se em- 
bica la canoa en una playa.o cada 
vez que se la savue del agua y se 
deposite en el suelo. 


Anticipándonos a las muchas pre- 
guntas que sin duda nos harán los 
aficionados al yachting miniatura, 
diremos que esta canoa sí sirve para 
navegar a vela (en rigor de verdad 
cualquier embarcación lo és. intro- 
duciéndole ciertas modificaciones)... 
en el presente caso dichas modifi- 
caciones consistirán en la coloca- 
-ción de una pequeña tabla de abati- 
miento o aleta atornillada a la par- 
te exterior de la quilla, en sn par= 


(Sigue en la pág. 372). 
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UNA ESTACION RADIOTELEFONICA 


Y RADIOTELEGRAFICA 


Por el Prof. JOSE SUSMANSCKY 


no se emplea el micrófono. El 
choke CH1 es para evitar que las 
corrientes de alta frecuencia vuele 
van por el cireuito modulador y es. 
to se hace por dos causas: 1* por 
las pérdidas que se producen al 
der varse la corriente de alta fre- 


sora de un polo. — CH: Choque de 8 Milihenrios, — T: Trastormador de mi- 
crófono (puede ser un transformador de -“ampanilla pero usando en primario como cuencia enerada: 2? or la des- 
secundario y viceversa). — P - 400 ohms. B - 4,5 volts, — M - Cápsula microfó. S » Pp l es 


“nica 100 ohms, 


En este número, completamos la 
serie de artículos referentes a esta- 
ciones de comunicaciones con o 
sin hilos y cerraremos el ciclo de 
estas publicaciones con el siguiente 
tema: convertir un transmisor Ra- 
diotelegrráfico .en otro Radiotele- 
gráfico telefón ce. : 

Para aquellos de nuestros lecto- 
res que hayan armado algunos de 
los proyectos publicados en el nú- 
mero anterior, podrán completarlo 
fácilmente con un gasto irrisorio. 
ya que solo se trata de acoplar al 
transmisor Radiotelesráfico un 
micrófono con su pila y transfor- 
mador para convertirlo en un 
transmisor Rad. otelegráfico tele- 
fónico. 

Observando la fig. 1, podemos 
darnos una idea de la sencillez de 
su construcción. Podríamos darle 
el nombre de modulador. puesto 
que realiza la función de modular 
o dar modulación de baja fre- 
cuencia a la señal que producen 
las válvulas V1 á V2 en su eireui- 
to L, y C, (ver número anterior) . 

Por. intermed o de la llave in- 
versora “SW?”?, si la conectamos 
del lado izquierdo pone al aparato 
en condiciones de transmitir se- 
ales telegráficas y si conectamos 
del lado derecho podemos enviar 
mensajes telegráficos hablando an- 
te el micrófono. 

La resistene a variable P tiene 
un doble fin: busear el mejor pun- 
to dle nitidez y a la vez cortar la 
corriente del micrófono para que 
no se- descargue la pila B” cuando 
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ESTUDIE EN SU CASA 
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la préctica recibe GRATIS Ultra- 
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los labios si el micrófono tiene cu- 
bierta metálica. 

La pila P puede ser una del ti- 
po común, chata, de 4 1/2 volts. 

Para terminar diremos que el 
tipo de modulador propuesto es el 
de *“modulac ón en grilla?” que en 
un tiempo tuvo mucha aceptación 
entre los experimentadores por la 
economía que representaba su rea- 
lización, pero luego fué abandona- 


do por los serios inconvenientes. 


que ofrecía cuando se trataba de 
modular mayor energía que la que 
produce el proyecto presentado 
por nosotros. Para las experien- 
cias que proponemos, llena perfec- 
tamente sus funciones y será muy 
útil para adquir:r práctica en el 
manejo y funcionamiento de un 
equipo de transmisión completo, 
moderno y de acuerdo a la regla- 
mentación del Correo y Telégrafo 


de la Nación, que publicaremos en 


el próximo número. 


SERIE “A”: Primer premio: Copa de plata inglesa y Diploma. 


CANOA DE LONA (Continuación) 
te media (de más o menos 24” de 
largo por 10” de ancho) y en la 
adición de un par de pontones-flo- 
tadores dispuestos aproximadamente 
a 1 metro de la borda, a cada lado, 
sujetos «ul extremo de, dos travesa- 
ños atornillados a las regalas. 


Fig. 8. 


Detalles 
y medida 
de remo, 


AULA 1 
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LISTA DE PREMIOS: 


Cono de amplificación a 13 x 18. Cuatro 


HOBBY 


Esto, para los que tengan miedo 
de que la embarcación zozobre, pues 
es un hecho bien sabido que las Ca- 
noas tienen poca estabilidad. Ha- 
brá también que colocar un pequeño 
timón a popa, o utilizar un remo a 
guisa de tal. Lo mejor es construir 
un pequeño timón con una barra 
atravesada manejada por medio de 
dos cordeles, pues como el tripulan- 
te va sentado en medio de la canoa, 
dificilmente podría alcanzar o ma- 
nejar con comodidad un timón de 
caña del tipo común. 

El palo debe colocarse a la altu- 
ra del panel delantero de la bañera, 
y su longitud depende de la cantidad 
de paño que se quiere izar, tenien- 
do'en cuenta que cuanto más alto 
es el mástil y más grande sea la 
vela, tanto mayor el riesgo de vol- 
cor si el viento es fuerte. Un tri- 
pulante, hábil, y estando la canoa 
provista de flotadores estabilizado- 
res, puede colocar un palo de 3 ,50 
metros de altura, desde la carlizga 
que lo sujeta a la quilla hasta el to- 
pe, pero es mejor ser prudente y 
contentarse con un mástil de 3 me- 
tros, una botavara de 2,15 y vela 

(Sigue en la pág. 384) 
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'?. Segundo 


premio: Microscopio de 250 aumentos y Diploma - Dos “'Photo-Lights”. Terces premio: Micros- 
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croscopio de 150 aumentos y Diploma. 
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“Nenita” - Dos “*Photo-Lights”. 


Segundo premio: Trípode articulado de metal «y Diploma - Una orden para ampliaciones en 


Optica “Bella Vista”. 
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Sencilla construcción 
de una pulidora 
y sierra circular 


Por RODOLFO PEREZ 
A 


Para construír esta útil herra- 
mienta motorizada, deberá hacer- 
Se Una mesa de una forma aproxi- 
mada a que aparece en la fig. 1. 

El motor a emplear conviene 
sea de 2 H. P., se le coloca una 
polea de 6 1/2 ems. de diámetro. 
Lo instalamos sobre una base que 
a su vez irá sujeta al armazón de 
la mesa por medio de una bisagra 
farga y robusta; en esta forma se 
consigue que la correa quede esti- 


“rada. 


El eje donde se afirma la circu- 
lar y cilindro de pulidora, puede 
ser un palier viejo de automovil. 
Tendrá 2 roulemanes, los cuales 
asientan en los huecos que se prae- 


Motor. 242 


tican en los tirantes del armazón 
de la mesa. En el extremo se colo- 
ea la polea de 15,5 ems. de diáme- 
tro y en el otro la sierra circular. 
El tambor para la pulidóra se ha- 
rá de madera, se colocan dos dis- 
cos, el eje puede hacersele a su 
vez una perforación a fin de pa- 
sar un pasador para que dichos 
discos no patinen, luego se claya- 


(sigue en la página N* 378) 


Los artículos sobre m'croseopía que se publican 
en HOBBY no llevan como ,ánica finalidad, la 
enumeración de cierta cantidad de prácticas que 
harán más o menos diestro, en el manejo del mi- 
eroseopio, al af cionado; deseando llevar a su co- 
nocimiento, poco a poco, las aplicaciones innume- 
rables que tiene nuestro instrumento científico, 
voy a indicar el procedimiento y accesor os nece- 
sarios para contar los glóbulos rejos y los glóbulos 
blancos que forman parte de la sangre. 


ACCESORIOS— 


En la figura 1 estárepresentada, en su estuche, 
una cámara cuenta-7lóbulos y las pipetas corres- 
pondientes. En este caso es la llamada de Thoma 
y fabricada por Leitz. 

Veamos la descripción de cada una de sus 
partes. E 


Cámara cuenta-globulos. — Está formada por 
Un grueso porta-objetos (P) de eristal. en cuyo 
centro (+) lleva grabado (en forma de cruz) un 
retículo como en la figura 2 (izquierda). El lí 
mite verdadero de la cámara es.el cuadrado que 
resulta por la intersección de las des bandas de 
líneas; la superficie de este cuadrado es de un 
mil'metro enadrado y está. a su vez, dividido en 
400 cuadraditos. La profundidad de la cámara es 
de un décimo de milímetro. 

Obsérvese (f y. 
tos: que ocupan los lugares 5, 10 15, 20, ya sea en 


sentido vertical u horizontal, se hallan divididos - 


en 4 vor líneas medias con respecto a las que for- 
man dichos cuadritos: son las llamadas líneas 
de orientación, que permiten localizar con facili- 


dad los 16 cuadraditos que quedan limitados por 


ellas. +3 
Pipetas. — Hay dos. Una sirve para el recuen- 
to de los glóbulos rojos (R, fig. 1). y la otra para 


2, derecha) que los cuadradi-- 
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Por el Prof. DOMINGO POPTA CARETTO 


Microscopía y 


Microtécnica 


Recuento Globular 


los glóbulos blancos (B, fig. 1). La diferencia 
cols ste en su capacidad. 

Veamos sus características: Las dos constan de 
un tubo capilar aguzado en su extremo inferior, 
presentando, por el contrario, un ensanchamiento 
en la proximidad del otro extremo, donde se co- 
necta un trozo de tubo de goma que termina en 
una boquilla de vidrio (b, fig. 1). 

La capacidad total de la pipeta R es de 101 mi- 
límetros cúbicos, divididos en la siguiente forma: 
desde la punta de la pipeta hasta la marca ante- 
rior al ensanchamiento es igual a 1 milímetro cú- 


b'co; capacidad del ensanchamiento, es decir, en- - 


tre las marcas anterior y posterior a él, es igual 
a 100 mil'metros cúbicos. 

En la pipeta B, la capacidad del ensanchamien- 
to es de 10 milímetros cúbicos, siendo en todo lo 
demás igual a la pipeta R. 

Dentro de cada ensanchamiento se halla una 
bol.ta de vidrio para facilitar (agitando) la mez- 
cla de la sangre con los líquidos de dilución. 


Lígu'do de dilución. — Debide al gran número 
de glóbulos que hay en un milímetro cúbico de 
sangre, su recuento se torna difícil. Esto se evita 
cargando la cámara con sangre diluída en ciertos 
líqu dos que no permiten su alteración. 

He aquí la composición de uno de ellos: 


Sulfato de sodio . . . . . 5 gramos 

Agua destilada . . . . . . 100 e.e. 

A o OS O 
(Marcano) . 


Cómo se procede para contar los glóbulos rojos. 


i'—Pinchado el dedo con la lanceta o aguja. dé- 
jese salir libremente la sangre. 


Fig. 2. — Retículo según Thoma. 
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Retículo según Neubauer 
Fig. 4 


Réticulo segon Búrker 
Fig. 3 


2—Séquese con algo“ón o gasa la primera gota. 
3“—Absórbase con la pipeta la sangre hasta la di- 
visión anterior +1 ensancham ento (1 milíme- 


tro cúbicos), cuidando que no entre aire y que 


el enrase sea perfecto. En el caso de haberse 
pasado de la división, tóquese la punta de la 
pipeta con papel de filtro hasta obtener un 
enrase perfecto. 

4—Absórbase líquido de dilución hasta la divi- 
sión 101. 

2 —asgttese para obtener una mezcla uniforme. 

5'"—Sóplese por la boquilla haciendo salir de la 
pipeta 3 Ó 4 eotas de la mezcla. 

1*—Cárguese la cámara con la mezcla, haciendo 
caer una gota de sanere sobre la misma. 

8'—Cúbrase con un porta-objetos bien plano y 
presiónese 1 geramente sobre él. ¿ 

9'—Llevada la cámara al microscopio, cuéntese el 
número de glóbulos rojos que hay en cada 
cuadradito. teniendo cuidado de no contar 
dos veces a aquellos .elóbulos que se hallen 
sobre las líneas divisorias de dos cuadritos 
contiguos. 

Una vez contados los g!óbulos rojos que hay en 
cada uno de los cuadraditos de la cámara, obtén- 
gase el promed'o dividiendo la suma total de los 
glóbulos por el número de cuadraditos que se han 


tenido en cuenta. 


E 


Aficionados a la mecánica 


Vendo planos 
y detalles com- 
pletos para la 
construcción 
de 2 pequeños 
coches con 
motor de mo- 
to. Trabajo 
de fácil reali- 
zación. $ 8,30. 
Planos e ins- 
trucciones po- 
ra transfor- 
mar un motor 
Ford T en motor marino, $ 3.30. Ambos, $ 5.30. Giros, a 
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¡GRAN EOVEDAD! ¡PRECIOS INCOMPARABLES! 


CAMARA 
NENITA 


SIMPLE N.o 1 


para iotografias de 4x6% cm. $ 12.-- 


Y... pira des tama” 0s: 


DUPLO N.o 2 de 3x4 y 3x6 $ 15... 


Los mejores precirs de plaza para 
peliculas, film-=pack, placas, etc. 


MANUEL REAL 


Talcahuano 262 
U. T. 38 - Mayo - 9515 
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Supongamos que el promedio obtenido sea de 12 
wlóbulog por cuadradito. 


Recuérdese : 


Profundidad de la cámara = 0,1 mm3. 
Superficie de la cámara = 1 mm2. 

Dilución de la sangre = 1/100, 

1 cuadrito = 11400 de la cámara. 

Para saber el número de glóbulos rojos que hay 


en 1 milímetro cúbico 
recuento Slobular = 


de sangre (objeto del 


hematimetría), tendremos: 


12 x 400 x 10 x 100 = 4.800.000 
que es el número más o menos normal en el hom- 
bre. En la mujer es algo inferior. 

Para el recuento de los glóbulos blancos se uti- 
liza la pipeta B. y la dilución de la sangre resulta 
de 1 en 10 milímetros cúbicos. 

El líquido de dilución está formado por: 


Agua destilada . 
Acido acét eo . 


Sol. violeta de metilo (11100) 


o OOOO 
AS 
2 gotas 


En la sangre normal. el número de glóbulos 
blancos oscia entre €000 y 8000. 

En las figuras 3 y 4 están representados otros 
retículos de cámaras cuenta-elóbulos. 


Coriador de Tiras 


El “hobbysta” a veces 
necesita cortar tiras de 
cartulina, cuero, ete., pa- 
ra diversos fines. He aquí 
un dispositivo sencillo que 
puede ajustarse a diversas 
anchuras. Tómense dos 


listones de madera de 
1/2” por 1/8”, de más o 


“menos 4” de largo. En 


un extremo perfórense. dos 
agujeros, a la misma dis- 


tancia que los agujeros ex- 
ternos de una hoja de má- 
quina de afeitar. En el 
otro extremo se hace un 
solo agujero. Un trozo de 
cartulina, o un bloquecito. 
de madera del espesor que 
se requiere provisto de dos 
agujeros similares, se in- 
serta entre dos hojitas de 
afeitar. Estas a su vez se 
colocan entre los- listones 
de madera que hacen las 
veces de manija, apretán- 
dose con pequeñas tuercas 
y tornillos. Colocando va- 
rias hojas y espaciadores, 
se pueden cortar numero- 
sas. tiras absolutamente 
iguales. Esta cuchilla 
puede resultar de utilidad 
para los talabarteros. - 
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Este secador de ropa cuya cons- 
trucción resulta sumamente fácil 
y barata, presta muy buena utili- 
dad, especialmente para las casas 
de departamentos donde la comodi- 
dad es escasa. 

Para su construcción solamente 
hace falta un listón cepillado de 
2” x 1”, de pino oregón o spruce, 
de unos 3 metros de largo, y más 
o menos la misma cantidad de una 
varilla redonda de 5/8” de diáme- 
tro, hace falta además 3 metros de. 


cadena fina de hierro galvanizado .. 


que comúnmente se usa para los = 
depósitos automáticos de los w. C., 
cuyo valor es de 0,15 centavos-el 
metro. El costo total de este se- 
cador es aproximadamente de 2 pe- 
sos. 


Para cortar los listones del lar- 
go necesario, debe medirse previa- 
mente el alto de la ventana donde 
se desee colocar el secador, de- 
biendo ser éste de unos 10. centí- 
metros más corto; se clavan luego 
los dos pedazos de tirantes redon= 
deando llas puntas, haciendo luego 
los agujeros, el primero. de «los 
cuales debe estar lo más cerca po- 
sible de uno de los extremos, se- 
parados los siguientes, a 20 centí- 
metros de centró a centro, dejan- 
do en el otro extremo unos 40 cen- 
tímetros libre de varillas; para es- 
ta operación es aconsejable hacer 
los agujeros con una mecha para 
hierro, a fin de no perjudicar la 
madera, los agujeros deben ser, si 
es posible, del mismo diámetro que 
las varillas; en su defecto, éstas 
deben ser lijadas hasta que entren 
con la mayor justeza posible; esto 
favorecerá la consistencia del se- 
cador. 

Una vez hechos los agujeros, se 
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hará uno de menor diámetro, para 
fijarlo al marco o pared. Para cla- 
var los tirantes entre sí, es suficien- 
te los clavos más finos que hay en 
plaza pará no dañar la madera; 
teniendo: precaución de no clavarlos 
íntegramente para poder luego ex- 
traerlos con facilidad; este procedi- 
“miento es a los efectos de que los 
agujeros tengan exacta relación en- 
tre sí. A , 
Una vez desclavados.'los. listones, 


Fabricación de Cadena de Alambre para Macetas, Jaulas, etc. 


Este trabajo se lleva a cabo con pocos 
y sencillos implementos, siendo sumamen- 
te fácil la fabricación de la cadena” que * 
presta buena utilidad para colgar jaulas, 
macetas, fiambreras, etc.; resulta una la- 
bor dor demás entretenida, utilizándose 
para hacerla un alicate de punta redonda, 
una pinza para caño y algunos metros de 
alambre viejo de fardo o alambre galva- 
nizado común, 


*. Procedimiento. — Se tomará el alambre 
elegido para fabricar la cadena y se ende- 
rezará prolijamente si éste estuviera tor- 
cido; luego se cortan en trozos de Y cen- 
tímetros, demostrado en la Fig. Ne 1. 
Una vez cortado el primer pedazo de la 
medida indicada, éste servirá de muestra 
para cortar los otros pedazos, enderezán- 
dolos con martillo, si no hubieran queda- 
do bien derechos de primera intención con 
el alicate de puntas redondas, dóblense 
las puntas, una a la inversa de la otra, 
como demuestra la figura Ne 2; con el- 
mismo alicate enderece el círculo, de la 
forma que indican las líneas punteadas de 
la misma figura; una vez hechos la can- 
tidad de eslabones necesarios, Úúnanse en- 


tre sí y se cierran utilizando la pinza pa- 
ra caños y quedará la cadena lista para 
usar, según figura 3. 

Esta cadena puede utilizarse para col- 
gar una maceta u olla vieja que una vez 
pintada se le harán tres agujeros equidis- 
tantes colocándoles una pequeña argolla a 
la cual irá colocada la cadena; para col- 
gar este artefacto se construirá una .es- 
cuadra de madera, de pino spruce o Para- 
ná, de 2”? x 1*”” según figura 4, que se 
fijará a el pared por medio de clavos 0 
de tornillos, colocando tarugos si Se usan 
estos últimos. Las escuadras tendrán 40 
centímetros por lado, siempre. que el in- 
teresado no necesite hacerlas de mayor 
tamaño; en el extremo saliente se coloca- 
rá un pitón abierto para  engaxchar la 
argolla que se colocará para unir las tres 
puntas de las cadenas, 


Debido a que el peso de la maceta 
eravitará sobre el ángulo de la escuadra 
marcado ““A””, conviene además de fijar 
en esta parte con ¡tornillos largos, colo- 
car una pequeña chapita con clavos, de- 
mostrado en la figura 5, para darle mayox 
consistencia. 


HOBBY 


se pasarán las varillas por los agu- 
jeros correspondientes; siendo nece- 
sario. haber tomado la medida del 
ancho de la ventana con la mayor 
exactitud posible, dejando solamen- 
te una pequeña luz entre la pa- 
Ted o marco para colocar una: aran- 
dela para evitar el roce del seca- 
dor, lo que trabaría en parte la 
libre acción de éste; posiblemente 
si la medida del ancho de la venta- 
na ha sido tomada con exactitud el 
secador calce justo; pero es acon- 
sejable que antes de fijar defini- 
tivamente las varillas se haga una 
prueba, corrigiendo cualquier pe- 
queña diferencia. Si éste calzara 
bien en las partes que deben fijar- 
se, asegure las varillas, por medio 
de pequeños clavos de vidriéro oO 
tornillos finos; cortando el sobran- 
te de las varillas y. lijando bien 
la superficie del listón. Coloque 


“un pitón en cada extremo de los 


tirantes, a unos diez centímetros 
de la punta, abriéndolos para co- 
locar la cadena; luego de hecha 
esta. operación, ciérrelos nuevamen- 
te con una pinza. Si no fuera po- 
sible colocar el secador contra el 
marco, puede colocarse contra la 
pared haciendo con una mecha pre- 
viamente el agujero,. para poner 
luego un tarugo de fibra o made- 
ra para no perjudicar la pared. 
Al fijar el secador debe hacerse 
lo más afuera posible, para que una 
vez cerrado apoye la parte supe- 
rior contra el marco y no sea ne- 
cesario ponerle gancho para. soste- 
nerlo. 

El largo de la cadena será según 
el ángulo que se le quiera dar al 
secador. El otro extremo de la ca- 
dena «se fijará con un tornillo al 
marco. 


Soporte o Treve para colocar barrica 
para Plantas 


De fácil y barata construcción es este 
treve, que resulta de gran adorno para 
patio o jardín; bastará un pedazo de ti- 
rante preferentemente de pino tea cepi- 
llado de 4'* x 4'” de 0.90 de largo, que 
hará de eje central de la treve; se en- 
terrará una vez alquitranado a una pro- 
fundidad de 0.30 en la tierra y para ma- 
yor seguridad se apisonará con cascotes y 
portland, terminando en la superficie del 
terreno con portland, haciendo alrededor 
de la tierra una pequeña canaleta para 
llenarla de agua, lo que evitará que las 
hormigas lleguen y perjudiquen la plan- 
ta. Se hará luego una cruz encastrada 
(figura 1) de 2 centímetros más que la 
base de la barrica o tacho de lavar ropa 
viejo, que se utilice para poner la plan- 
ta; para la cruz puede utilizarse cualquier 
clase de madera de 4” x 3|4””, la que se 
clavará una vez hecha en la parte superior 
del tirante en la parte superior, o sea el 
nivel del piso; se colocará en log cuatro 
costados un listón de 1 1/2? y 114” que 
servirá de apoyo para los listones mar- 
cados ““B”? en la figura N9 3. La figura 
No 2 muestra la treve una vez terminada. 
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Araña de cuatro luces para casa de campo, hecha en madera 


Para la construcción de esta aarña, ge 
usará un listón de pino spruce o Paraná 
de 2” x 1”. Se cortarán 2 pedazos de 
0,50 y se armarán en forma de cruz, en- 
terrándolos y atornillándolos; los ex- 
tremos de estos listones deberán estar bien 
lijados; se cortarán luego 5 pedazos de 


madera terciada de 8 ctms. por lado y 3 


milímetros de espesor, efectuando en el 
centro de 4 de ellos un agujero de 5|8'” 
de diámetro, de acuerdo a la figura nú- 
mero 2; estos 4 peaazos agujereados se 
colocarán en las puntas de los lisiones, 
según Fig. N? 3, fijándolos con pequeños 
clavitos de vidriero; previamente a esta 
operación se marcará que el aplique de 
terciado sobresalga de los tres lados del 
listón, en forma proporcional, marcando 
con un lápiz donde está el agujero efec- 
tuado en el aplique; antes de fijar éste, 
se hará una pequeña canaleta con formón 
y preferentemente con guvia, para poder 
pasar luego el cable y debiendo probar 
para constatar si es bien profunda; antes 
de colocar el aplique, el cable a usarse se- 
rá del llamado '**para artefactos”*; el otro 
pedazo de madera terciada, sin agujero, se 
colocará en la parte de abajo de la ara- 
ña, tapando el encastre, según Fig. Ne 3. 


Una vez efectuada esa operación, se 
procederá a colocar los niples con torni- 
Mo, que asegurará aún más los apliques; 


la entrada de los niples debe coincidir per- 
fectamente con el agujero de los apliques. 


Una vez colocados los niples se aplica- 
rán los portalámparas, un guión y los pi- 
tones, uno de cada lado, que servirán 
para colocar la cadena; los pistones de- 
ben ser colocados a 2 centímetros de los 
apliques. Luego se teñirá toda la madera 
con anilina color nogal, y una vez seca 
se colocará en cada pitón, abriendo el 
eslabón y cerrando una vez enganchados, 
4 pedazos de cadena para araña de 0,50 
centímetros de largo, cuyos extremos se 
unirán en otro trozo de cadena que lle- 
gará hasta el techo. Se hará la instala- 
ción bajando un polo por dos lados, de los 
euatro costados; efectúese la conexión a 
los portalámparas, haciendo pasar el ca- 
ble por la canaleta que _se ha hecho para 
sacarlo finalmente por el niple; si no pa- 
sara con facilidad, hágase un gancho con 
un alambre fino que facilitará la opera- 
ción; el cable que corre sobre los listo- 
nes asegúrese con grambpas comunes. 

Una vez probada la araña, se colgará y 
se le dará una mano de barniz color no- 
gal a toda la araña, incluso la cadena. 


NOTA: Las bombitas serán tipo Mig- 
nón y las pantallas de imitación perga- 
mino con grifos. Si se deseara colocar 
bombas comunes, deben ponerse portalám- 
paras de tipo Standard. 


HOBBY 


Cadena para Adorno de Jardin Construida 
con Trozos de Palos de Escoba 


El procedimiento a seguir para la cons- 
trucción de esta cadena, es sumamente 
fácil y requiere solamente disponer de al- 
gunos palos viejos de escoba, grampas co- 
munes y pitones abiertos. 

Se cortan varios trozos de 10 centíme- 
trog de largo, teniendo en cuenta de de- 


jar- la parte superior «del palo, -del Jado- 


de la perilla que se utilizará para cavar- 
los, a fin de sostener los tramos; el lar- 
go de este pedazo puede tener de 0,50 a 
0.60 centímetros, más 0.20 que irá bajo 
tierra, 

Para armar los tramos deberá proeceder- 
se de acuerdo a la Fig. N* 1, utilizando 
grampas. Una vez armados los tramos, se 


colocará una argolla en cada extremo re: > 


comendando hacer los tramog en pares, Q 
sea de 6, 8 Ó 10 pedazos. Se recomienda, 
empero, hace:los de 6 pedazos los cuales 
pueden pintarse colorados y blancos; de 
esta forma los palos que van clavados en 
la tierra y que soportan los tramos irán 
pintados uno de cada color para que com: 
binen con la cadena. Haciendo log tramos 
de 6 pedazos, los palos que los soportan 
se colocarán de 0.50 a 0.55 entre sí, lo 
que varía según la curva que se le desee 
dar a la cadena; las argollas de los ex- 
tremos irán fijas por medio de grampas, 
para poder sacarlas cuando se desee, de- 
biendo colocar de cada lado de los palos 
un pitón abierto para enganchar los tra- 
mos (Fig. N?* 2): 


Sencilla Construcción de una 
rán maderas, teniendo especial 
cuidado de hundir bien los cela- 
vos con un punzón. Cuando este 
cilindro esta listo (es conveniente 
hacerlo a la medida de la fig. 3) 
se pondrá el motor en marcha y 
asentando un formón (con cuida- 
do) se alisará ben la superficie a 
la vez que se emparejará todo. 
Una de las tablas que forman el 


Pulidora y Sierra Circular (Continuación) 


cilindro será sacable, a fin de ha- 
cer de traba al instalar el papel de 
lija (fig. 2). 

La tapa superior de la mesa 
tendrá una perforación rectangu- 
lar que será por donde asoma la 
pulidora, esta tapa tiene bisagras 
de un lado y del opuesto y unas 
cuñas a fin de darle más o menos 
altura, según el trabajo que se de- 


sea hacer. La lija a emplearse el 
af cionado la puede encontrar en 
algunas ferreterías, viene por lo 
general en rollos de 10 metros. 


El autor del presente artículo 
invita a los aficionados que deseen 


ver un aparato de estos, a pasar 
por Caseros 268. Dto. C. Florida 


PARA COLOCAR 
TORNILLOS DIFICILES 
O PEQUESOS 


da, que sirve para sopor- 
tar o sostener 
pequeño tornillo que deba 


cualqui=r 


SOPORTE HECHO CON 
DOS CLAVOS 


parte. Tómese el trozo y 
límese hasta formarle una 


El sostén para tornillos 
que ilustramos consiste en 
una tira de celuloide que 


ha sido sumergida en agua 
caliente para ablandarla 
_doblándose después hasta 
darle una forma  conve- 
niente. El extremo infe- 
rior de esta tira tiene una 
ranura en forma de A agu- 


ser metido en un lugar 
difícil o inaccesible para 
los dedos, mientras se le 
dan las primeras vueltas 
con el destornillador. La 
gran ventaja de este im- 
plemento es que es trans- 
parente. Quien lo utiliza 
puede ver lo que está ha- 
ciendo. 
xk xx 
PARA QUITAR LAS 
MANCHAS DE 
ALQUITRAN 


Para limpiar las manos 
o cualquier artículo que 
pueda haberse manchado 
con alquitrán de gas, fró. 
tense bien con grasa ani- 
mal o sebo; esto quita el 
alquitrán más ligero aún 
que la trementina. Des- 
pués naturalmente, se la- 
van con agua y jabón. 


Para colgar un objeto buena punta. Prepáresele 


muy pesado, una pieza de 
maquinaria, etc., de la pa- 
red, y no teniendo a ma- 
no más que clavos, existe 
el peligro de que éstos se 
doblen y que el objeto se 
caiga. Si en vez de un so- 
lo clavo se emplean dos, y 
se meten en la forma que 
muestra la ilustración, el 
inferior hace las veces de 
puntal y refuerzo para el 
superior, impidiendo que 
se - tuerza, permitiéndolo 
soportar así_esfuerzos bas- 
tante considarables. 


R*k Y 2» 


UTILIZADO TAS 
MECHAS ROTAS 


Si se rompe la punta de 
una mecha o barreno del- 
gado, no se tire la otra 


un mango con un trozo de 
madera dura, o aprovéche. 
se el mango de cualquier 
otra herramienta inservi. 
ble, y se tendrá una exce- 
lente alesna. 


AR 
PARA DOBLAR FACIL- 
MENTE  LISTONCILLOS 


DE MADERA 


Introdúzcanse: las tiras 
de madera en un caño de 
hierro, y conéctese un ex. 
tremo de éste al' pico de 
una pava por medio de un 
tubo de goma. Hágase 
hervir el agua durante 


quince minutos, y el va-. 


por  ¡impregnará la fibra 


de la madera, haciéndola . 
perfectamente blanda y 


manuable. 


... 


HOBBY 


Una de las primeras cosas que 


debe poseer un coleccionista de 


estampillas que toma en serio su 
“hobby>”, es un medidor de per- 
foraciones o bordes perforados — 
y al decir que debe poseer uno de 
estos instrumentos. se sobreen- 
tiende que debe saber también eo- 
mo manejarlo correctamente. Di- 
cho calibrador, contrariamente a 
lo que pueden suponer algunos, 
no m:de la cantidad de perforacio- 
nes a lo lareo del borde de una 
estampilla, sino la cantidad de ta- 
les agujeros que serían aparentes 
en dos centímetros de sello postal, 
aun cuando en real dad su tamaño 
fuese menor que la dimensión cei- 
tada. 

La simple medición de la per- 
foración puede ser suficente para 
averiguar si un timbre postal es 
legítimo o no. Pero hagamos no- 
tar de paso que todos los leeto- 
res que desean averiguar la fecha 
de emis'ón de una estampilla de- 
ben saber emplear el calibrador 
de perforaciones, pues dicho ins- 
trumento es a veces la única guía 


de que se dispone para establecer” 


fechas. 


El detector de filieranas es otra 


ayuda de que se dispone para di- 
ferenc'ar las estampillas legíti- 
mas de las fals ficaciones. El se- 
llo. a examinarse se coloca con la 
cara hacia abajo sobre una su- 
perficie lisa de un negro intenso, 
y entonces el diseño de la filiera- 
na debe aparecer relativamente 


elaro, — siempre, claro está, que 


se. haya tenido previamente la pre- 
caución de quitar todo el papel 
que pueda haber quedado adheri- 
do a la parte trasera o engomada. 
Si no se divisa bien la filigrana, 
una gota de bencina aplicada a 
la parte trasera de la estampilla 
la hará aparecer. 


Pasemos ahora a considerar al- 
gunas de las maneras en que pue- 
de ser falsificada una estamp lla, 
y varios de los métodos por medio 
de los cuales es posible descubrir 
dichas falsificaciones. Puede dar- 
Se a una estampilla un borde per- 
forado. nuevo, practicando la per- 
foración dentro de los límites del 
perforado or ginal o primitivo. 

Pero esto haría más chica la es- 
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tampilla, es decir reduciría su su- 
perficie, lo mismo que si-se le cor- 
tase con una tijera la perforación 
existente, para hacer del timbre 
postal un ejemplar de los llamados 
imperforados. 

El tamaño de una estampilla 


" constituye pues un factor de su- 


ma importancia. y uno de los pri- 
meros que hay que examinar de- 
tenidamente si se tiene la más le- 


La Falsificación 
de 
Estampillas 


(Véase número anterior) 


ve sospecha de que el timbre pos- 
tal puede ser una falsificación. A 
fin de retener el tamaño correcto, 


le sería imprescindible a un fal: 
sificador que desease cambiar la' 


perforación, añad'r un pedazo de 
papel nuevo a los costados. Esto 
parecería cosa imposible, y sin em- 
bargo es aleo que ha sido llevado 
a la práctica con mayor o menor 
éxito en bastantes ocasiones. 

Esta falsificación puede ser 
puesta de manifiesta, sin embar- 
go, del m'smo modo que se emple: 


para descubrir un arreglo o repa-. 


ración — sosteniendo la estampi- 
lla de manera que forme ángulo 


GRATIS 


Remito mi revista 


Buenos Mires Filatélico 


a quien la solicite 
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! 100 Sellos Universales $, .0.30 
ap0S 29 ho a 
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2. 
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| 
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con la luz, y observando la dife- 


“rencia enla reflección. 


Hay dos maneras en que puede 
ser falsificada una fligrana. El, 
nuevo diseño puede ser impresio- 
nado sobre la parte posterior de 
la estampilla — la parte delantera 
o cara de la misma debe, por su-. 
puesto, hallarse descansando so- 
bre una superficie plana y dura. 
Si la superficie fuera blanda, en- 
tonces la presión produciría so- 
bre. el papel un efecto de repu- 
jado que sería muy fácilmente 
perceptible. 


La manera de observar la fi- 
ligrana, si es falsa y ha sido im- 
presa en la parte trasera del tim- 
bre postal sin alteración del fren- 
te, es sosteniéndola contra la luz. 


La filigrana falsificada no será 
visible a trasluz porque el cuerpo 
del papel solo ha sido comprimi- 
do. pero no alterado en forma al- 
guna. Para remediar esta difi- * 
enltad que se le presenta, el fal- 
sificador a veces raspa el diseño 
que desea imitar sobre la parte 
pleando para el objeto aleún ins- 
trumento puntiasudo. Esto de- 
bilita ln contextura del papel, 
más luz, exactamente en-la misma 
forma que si uno emplease una 
goma de borrar repetidas veces 
sobre la misma parte de un dibu- 
jo. Las fibras del papel son al- 
teradas y. desarregladas median- 
te un tratamento así, y ello es. 
fácilmente discernible mediante el 
empleo de un microscopio. 


Con una buena lupa común 


_puede observarse una alteración .. 


de esta clase hecha por manos 
inexpertas, pero se necesita un 
aparato más potente para deseu- 
brir la labor de ún falsificador 


realmente hábil. 


Quen haya enltivado durante 
algún tiempo la filatelia habrá po- 
dido comprobar que la escasez de 
tal o cual valor a veces es causa 
de la emisión de una estampilla 
(con sobrecargo si el valor eseri- 
to del timbre ha sido alterado) 
mientras se obtienen o preparan 
los valores nuevos. Una vez emiti- 
dos éstos, la em sión provisoria se 
suspende, y en consecuencia los 
ejemplares pertenecientes - a. la 


(Sigue en la pág. 381) 
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IDEAS PARA GANAR DINERO 


JARABES Refrescos 


Por el Técnico Químico Industrial 


AMERICO CHIESA 


Los jarabes simples, adicionados 
con el zumo de aleuna fruta, cons- 
tituyen lo que vulgarmente se co- 
nocen bajo el nombre de ““refres- 
cos”, 

Su preparación es muy senci- 
lla y además exige conocimientos 
y cuidados muy simples. Por lo 
tanto, podemos emprender su fa- 
bricación, con la seguridad de ob- 
tener un resultado más que satis- 
factorio. 

Podemos distinguir dos clases de 
refrescos : 

1%) Los naturales, es decir, los 
que llevan disueito en el jarabe el 
zumo natural de las frutas; y 2*) 
los artificiales, que emplean, para 
darle el sabor, simplemente el ex- 
tracto artificial de la fruta. 

En el comerc:o, salvo raras ex- 
cepciones, solamente se expenden 
los del último tipo, ya que se de- 
be luchar con la competencia. Co- 
mo dato ilustrativo añadiré que es 
obligatorio consignar en las eti- 
quetas, a que tipo pertenecen. 
Preparación del  jarube simple 

Para preparar el jarabe, se de- 
be proceder del siguiente modo: 

Se pone en una cacerola bien 
limpia, un kilo ochocientos gramos 
de azúcar “refinería”? o mejor 
aún azúcar en pancitos. Luego se 
le vierte encima un litro de agua 
destilada. Se remueve un poco 
hasta disolución y se lleva a fue- 
go moderado hasta ebullición. 

Cuando comienza a hervir toma- 
mos el tiempo y lo dejamos que 
continúe, en ebullición, durante 5 
minutos exactos, espumándolo de 
cuando en cuando. Procediendo de 
este modo obtendremos el jarabe de 
una densidad exacta sin necesi- 
dad de recurrir al densímetro. 

Es desde todo punto de vista 
conveniente usar azúcar refinería 


y agua destilada, porque nos da un 
producto perfectamente transpa- 
rente, límpido, de eran duración 
y cuyo azúcar no cristaliza, ade- 
más de evitarnos el procedimiento 
siempre engorroso, de la clarifi- 
cación. 


El embotellado, salvo indica- 
c:ón expresa en contrario, se ha de 
hacer en caliente. 


Para ello, se ponen las botellas 
en una vasija con agua fría y se 
calienta. Cuando están a esa tem- 
peratura, se le introduce el refres- 
co. preparado, se tapa y parafina 
para hacer el cierre hermético. 


Otros industriales suelen agre- 


gar a los jarabes un 10 olo de al- 
cohol para evitar la fermentación. 
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Esto no es necesario si se hace di- 
cho jarabe y envasa, en la forma 
indicada. 


Refrescos 


La forma más simple sería agre- 
gando al jarabe anteriormente pre” 
parado, una esencia artificial, en 
la cantidad indicada en el envase 
de la esencia, pues ello varía se- 
gún la concentración de la misma 
y colorearlo con colorantes espe- 
ciales. 


Si se desea hacer refrescos de 
erosella o de frambuesas, lo me- 
jor es adqu rir directamente la 
esencia especial para refrescos, ya 
que es un poco difícil conseguir la 
fruta a un precio acomodado. 

Podemos proceder también así, 
para la frambuesa: 


Se disuelve en 1 litro de agua 
destilada, 60 grs. de ácido tartá- 
rico y se le agregan 60 grs. de 
esencia de frambuesa. Todo esto 
se agrega a 3 litros de jarabe co- 
mún. Se puede colorear hac endo 
hervir 30 grs. de cochinilla en un 
poco de agua, con media cuchara- 
dita de cremor tártaro. Se filtra 
y Se agrega. 


Refrescos naturales: 


De café: Se hace una infusión 
de café con 1/4 kilo de café muy 
bueno y 2 litros de agua. Se fil- 
tra y luego se agrega a 2 litros de 
jarabe. No netesita colorante o si 
se quiere dar un tono más obseu- 


- ro se le puede agregar un poco de 


caramelo. 


Este caramelo se prepara po- 
niendo un poto de azúcar (un par 
de cucharadas) en una cacerolita 
y se pone al fuego hasta que se 
tueste. Se disuelve en un poco de 
agua y se agrega al refresco. 


De ciruela: Se toman 1!2 kilo.de 
ciruelas de las mejores, se ponen 
en un recipiente y se cubren con 
agua. Se cambia el agua a la hora 
y se repite esta operación media 
docena de veces. 

Luego se le pone 3'4 litros de 
agua destilada y se hace hervir 


muy despacio, durante media 


media 
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Después de enfriado, se reducen a 
pulpa, se le saca el carozo, se le 
echa 1|2 litro de alcohol y se 
guarda en frasco cerrado durante 
15 días. 


Se retira y se agrega a 2 litros 
de jarabe. 


Puedo asegurar que es este un 
refresco muy bueno. 


De chocolate: En 1 litro y medio 
de jarabe hirviendo, se le echan 120 
ers. de chocolate bueno finamen- 
te rallado y se deja hervir hasta 
disolue.ón. Luego, una vez frío, 
se le agrega 20 e. e. de esencia 
de vainilla. Se remueve y se deja 
durante una semana en reposo pa- 
ra que decante. Se embotella el 
líquido claro. 


De limón : Se calienta 1 litro de 
agua dest.lada se le disuelven 


60 ers. de ácido cítrico y 60 grs. 
de esencia de limón. 


A esta d'solución se le agrega 3 
litros de jarabe simple. 

Si se quiere se puede colorear 
con un poquito de azafrán. 

Este se echa en el agua destilada, 
una vez que tiene disuelto el áci- 
do cítrico y la esencia y antes de 
agregar el jarabe. 


De narunja : Se toman media do- 
cena de naranjas y se le ralla la 
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cáscara. Esta se pasa a un morte- 
ro y se le agrega 1|4 kilo de azú- 
car. Se mezcla todo con el mazo 
del mortero y se deja un par de 
horas. 


Luego se le incorpora el zumo 
de las naranjas y se vuelve a ma- 
chacar hasta que el azúcar se ha- 
ya d suelto completamente, agre- 
gando 1/2 litro de agua destilada. 
Se filtra y se agrega a 4 litros de 
jarabe. 


Sobre el modo de usar estos re- 
frescos, no hay nada que decir, 
porqué todo el mundo lo sabe. Por 
lo tanto, mis estimados amigos... 
hasta el próximo mes. 


Ya está en venta 
“Peces y Acuarios” 


Por Juan Martin de Yaniz 
$ 1.50 


Pedidos al autor: 


ALSINA 758 


FILATELIA - La falsificación 


misma aumentan casi siempre de 
valor. 

He aquí una oportunidad que 
aprovecha el fals ficador. Obtie- 
ne ejemplares de las estampillas 
que tuvieron sobrecargo, y fal- 
sifica el sobrecargo. En casos co- 
mo éste, es naturalmente inútil 
fijarse en la perforación de los 
bordes o en la filigrama, porque 
se han utilizado timbres postales 
legítimos como base. 

Sin embargo, hay ' esperanzas 
para el que quiera descubrir la 
mistificación. Primero mídase el 
costado de la sobreimpresión, y 
véase si es del mismo tamaño que 
la legítima. También, obsérvese 
el color de la tinta. Los catálogos 
mejores y más completos contie- 
nen la información pertinente pa- 
ra controtar estos puntos. Casi 
siempre se expresa en ellos el co- 
lor de la tinta, pero a veces falta 
el detalle referente al tamaño del 
sobrecargo. Si se trata de un tim- 
bre postal ya utilizado para fran- 
quear correspondencia, entonces 


de estampillas (continuación) 


la marca del matesellos se encon- 
trará estampada encima del sobre- 
cargo en todos los ejemplares au- 
ténticos. Lo contrario sucederá 
con las falsificaciones, y debe ne- 
cesariamente ser así si el falsi- 
ficador utilizó estampillas usadas 
para su trabajo. 


Existe aleún peligro de resul- 
tar víctima de engaño para todos 
los coleccionistas que tratan, de 
adquirir variedades de color a ba- 
jo precio, pues resulta cosa muy 


EL HOGAR DEL ARTE DECORATIVO 


Casa ASPLANATO 
U.T.33.Av.1392 CHACABUCO 320 


Arfículos para: 
Labores, Encajes, Bordados, Tejidos, 


Aríes Decorativas, Dibujos, Pinturas. 


difícil identificar bien dichos ceo- 
lores. Para empezar, las estampi- 
llas se deseoloran mucho cuando 
se les expone a la luz del sol; en 
segundo lugar, con diversas subs- 
tancias químicas una persona po- 
eco eserupulosa puede obrar mila- 
eros en este sentido. Por tal cau- 
sa, recomendamos a los lectores 


que se afanan en formar una bue- 
na colecc'ón, que cuando compren 
estampillas de cierto valor, per- 
tenecientes a las variedades de co-: 
lor, lo hagan solamente en las 
casas del ramo establecidas desde 
hace algún tiempo, y que gocen de 
reconocida seriedad. Dichas ca- 
sas garantizan siempre las estam- 
pillas que venden. Naturalmente 
el precio será mayor que com- 
prando a cualquier desconoc'do, 
pero es mejor pagar un precio 
equitativo o tal vez alto por una 
estampilla verdadera que ha lle- 
gado a ser una rareza, que pagar 
cualquier cosa, por baja que sea 


- por una falsificación. 


=—= CORREOS 


Félix A. Volpi. — Bolivar, — F.C.S.— 
Diríjase al Ministerio” de. Agricultura de 
la Nación, quienes le informarán amplia- 


mente. 
Alberto Sloidenheirlier. — Anchorena 
1849. — Capital. — Lamento mucho no 


poder complacerlo, pero es norma: mía no 
dar fórmulas. de productos explosivos o 
simplemente peligrosos. 


Juan Sangueza P. — Antequera.—Bolí- 
via. — Con res,ecto a su priuera pregun- 
ta, le ruego lea la contestación anterior. 
— Puede usar levadura especial o sino 
simplemente levadura de cerveza. 

Suscriptor 31441. — 1% Use un estuco, 
en caliente, preparado así: mezcle yeso y 


cola muy clara hasta formar una pasta 
semi-líquida, Sobre este estuco, una vez 
geco y pulido, recién daile el dorado o 


Plateado. — 29 Disuelva simplemente sul- 
fato de cobre en agua al 2 por mil. — 
Agradezco muchísimo sus elogios. 

A. Milano K-uvinsky. — Debo agrade- 
cerle, mi estimado amigo, sus elogiosas 
palabras, y a la vez felicitarlo por la ca- 
Trera que ha elegido. — Puede usted se- 


guir ese curso en la Escuela Industrial 
de la Nación. 
J. P. O. — Las dos cosas son buenas, 


según para qué fines se usen; pero le 
aconsejo no las ponga en práctica por el 
peligro que encierran, Ll nitrato de po- 
tasio: que se vende para abonar las plan- 
tas sirve. También se «suele llamar con 
los nombres que indica. 


to recibir cartas de un lector tan entu- 


giasta como usted y agradezco sus ama- 
bles palabras. 

Sergio Chebañick. — Isla de Gorriti 
2047. — Moentevidco..— Le ruego lea la 


contestación que doy a Segundo Suscriptor. 


A varios interesados. — El cuadro omi- 
tido en el estudio sobre *“Conservas””, del 
número anterior, es el siguiente: 


Me es muy. gra- * 


DEL TECNICO 
- <AMERICO CHIESA 


Atiende personalmente al - pú- 
blico todos los dias Viernes de 
18.45 a 20 horas. 


Segundo Suscriptor. — El tipo de pin- 
tura que usted me pide no está al al- 
cance del aficionado por el siguiente mo- 
tivo: como es algo nuevo los datos que 
se conocen de su fabricación son pocos y 
contradictorios, por lo que requiere una 
serie de investigaciones de laboratorio por 
parte del interesado. . 

Una pergaminenSe. — Agradezco tanto 
a usted como a su señor esposo, el interés 
que se toman por HOBBY. — La lavandi- 
na se puede preparar haciendo una solu- 
ción al 5 olo de hipoclorito sódico o cál- 
cico. Pruebe usar ceniza común. — Si 
el agua que usted usa para preparar el 
jabón es dura, es decir, que corta al ja- 
bón común al lavar, entonces convendría 
usar el agua de lluvia. En otro caso, no 
es necesario, No hace tampoco falta el 
agregado de potasa, ya que ablandaría al 
jabón. Si siguiendo las instrucciones da- 
das. el jabón por usted preparado no le da 
mucha espuma, es porque no ha cocido lo 
suficiente. Cuando lo vuelva .-a hacer, dé- 


jelo más tiempo; con ello subsanará el 
inconveniente de la.poca espuma. 
K T. to ORR — En mi correo del nú- 


mero 15 y a nombre de “*Caballero Ne- 
gro** apareció la fórmula que a usted le 
interesa. Le ruego se sirva buscarla allí, 

Flrriano P_ Yáñez. — Yerbal 6065. — 
Cavital. — Use partes iguales en peso y 
déjelo una semana. En todos los casos hay 
que, hacer el tratamiento con el alcohol. 
— ¿Por qué no me hace una visita, en 


CONSERVA 


Agua Azúcar Densidad Uso 
7 Membrillos, manza- 
112 Litro 1 112 Litro 322 B6. | Nas peras, ciruelas, 
> | damascos. duraznos 

Higos, etc. 
1 Litro 1/2 kilo : 240 Bé Para frutos ácidos. 

z n 3 

1]2 kilo 1/2 kilo 180 Bé. Peras, ciruelas, etc. 


HOBBY. 


HOBBY para conversar ampliamente al 


respecto? : 
Iuis O. Gayoso. — Gaona 1272, — Ca: 
pital. — La fórmula de la tinta china que : 


le han: dado, es correcta. Haga la prue= 
ba y verá cómo se disuelve. La dificul- 
tal estriba en encontrar un negro de hu- 


mo liviano y finísimo. Si usted me visita, - 


le podría dar más ideas: al respecto. 
Héctor J. Argibay, — Capital. — Creo 
que usted se refiere a la bakelita; No es 
posible fabricarla porque se hace o mol 
dea en prensas y a elevada temperatura y 
presión. Pruebe hacer las piezas de alu- 


minio que es un metal sumamente liviano.” 


Funde a 6582 C, y el antimonio a 630; 
de modo que la diferencia es poca. 


más debe usar en sus moldes tierra es- 


pecial “para moldes?” y -no yeso. 
Antonio Romero. — Azcuénaga 380.— 
Capital. — La fórmula que usted solicita 


puede leerla en el No 8 pág. 36, 


H.0.B.1. — Chaco. — 19% No hay in: * 


conveniente en emplear ese kerosene, ye 
que el color se le da con anilina, no in- 
fluyendo para nada en sus propiedades.— 
22 Diríiase a la casa Bunge y Born de 
esta Capital. — 32% El 5 olo de un litro 
serían 50 c,c. — 4% En HOBBY apare- 
ce el nombre de una Droguería muy 'im- 
portante y seria; diríjase a ella. 


Barón Gitano. — Perú. — El métode 
más sencillo y barato es hacer una solu- 


ción, en caliente, de jabón en agua y lue=-.. 


pintura común al 
Una vez emulsionada, se pinta con «nn 
pincel sobre la lona. La impermeabiliza- 
ción de lonas para botes, escapa a las pO= 
sihilidades del aficionado. 


go  mezclarle acelte. 


Cayetano Taibi. — Gálvez 2274. — Bo-* 


sario. — Prepare la pasta de jabón en 
la forma descripta (2a. parte de ““Jabo= 
nes'? y «sin agregarle resina alguna) y 
cuando. ya tiene preparada la pasta se le 
agrega el perfume y mezcla bien. 
Fusebio Pereda. — Sarandí, — Avella- 
neda. — Use carbón común vegetal. En 
este correo aparece la tbala que me pi- 
de. No es factible para el aficionado lle- 


var a cabo el ensayo a que se refiere en-* 


su. atenta carta. 
Teodoro Estay S. — Polanco. — Val. 


paraíso. — He leído con detenimiento su - 


carta y la encuentro muy interesante. Na 
me es posible complacerlo porque para po- 
der afrontar y resolver la cantidad de 
problemas que significa la 
una fábrica, hay que realizar muchos es- 
tudios **“sobre el terreno””. Tampoco le va 
a ser posible la fabricación casera de las 
máquinas. Le aconsejo que - consulte un 


buen texto y cuando conozca bien el asun: * 


to, me someta sus dudas o problemas y 
gustoso haré lo posible por aclarárselas. 


Alberto J. Buzzalino, — L. Viale 549 
Capital. — Muchas gracias por su envío. 
Su- modificación : para la máquina de ca- 
lar la tendré en cuenta cúando deba ocu= 
parme en otra oportunidad del asunto. 

Juan Braceras — Capital. — Pesca 
del pejerrey: próximamente publicaremos 
un artículo al respecto. 

Elena Gómez Quijano. — 
En el próximo número se publicará una 
balanza casera con capacidad para 10 ki- 
log — tipo reloj — un lindo trabajito 
que será un verdadero deleite para aque-= 
llos que cuentan con pocas herramientas. 

Federico L. Borquin. — Santa Fe. — 
Queda complacido en este número. 

Miguel Pavicino, — Eduardo Castex — 


(F.C. 0.) — Efectivamente, esos hue= 


vos no incubaron por falta de calor. 


Capital. - —* 


DEL” TECNICO 
LUIS FENUCCI 


¿Atiende personalmente todos los 


á Jueves de 18 a 19 horas 


Pollito. — Muchas gracias por su fina 
atención; con respecto a la: incubadora 
log 399 de temperatura es constante, sea 
cual fuera «la cantidad de. huevos. Usted 
hahla de un regulador dé calor: es la 
válvnla termostática, un poco difícil adap- 
tarla: -a este tipo de construeción., e 

Futuro Tallerista. — General Alvear. 


— F.C.S. — La casa Goffre, Paraná. 720 


de esta capital, puede informarle al reg-=_ 


pecto. 
Paulo Barbosa. — Río de Janeiro. — 


Esas tres reformas que usted quiere efec=-* 


tuar son muy buenas; puede obtener mu: 


cha economía de combustible y una tem=- 


peratnra mucho más pareja, + 

Garba. — C. Díaz 1795.—Efectivamen- 
te”: ese tipo de soplete puede adquirirlo 
por pocos pesos. 

Novaro. — Vicente López  (F.C.C.A.) 
— El Trípodi es un polvo fino que se 
emplea para pulimento; se vende én fe- 
rreterías importantes. z 


Manuel Gautero. — Pueblo Brugo. — 
Entre Ríos. — Muy agradecido por su en- 


vío; cuando trate nuevamente ese tema, 


con mucho gusto daré a conocer-su-pre--: 


cedimiento.. a d 


Ade-- * 


instalación :de' 


HOBBY 


*“Hobbysta Fntzerriano””. — En nombre 
de mi “Practicus'? "uégcie quier 
indicarme +2 qué ve el cortocireuto en el 
esquera Le acopladas en paralelo, 
publicado += el número anterior, 


EZ 


pias 


Juan E. J. Martínez. — Zapiola 1476, 
— Capital. — Conforme a sus deseus, ha 
quedace 2umiado en el Concurso Fotográ- 
— Esierente a las soluciones PSra 
d ==ezoscópicos, su fórmula es 
FE secreto por el fabricante. 
Puede pasar por las oficinas de HOBBY 


DEL PROFESOR 
DOMINGO PORTA CARETTO 


Atiende personalmente todos los 
Viernes de 18 a 19 horas. 


y gustosamente-se le permitirá observar 
los libros de radio que hay en venta. 


353 


R. Malasz. — Constitución 344. — 
Río Cuarto. — Muy agradecidos por su 
amable envío del proyecto de lharómetro 
que, por e. momento, no podemos utilizar. 

Amadeo F. Leoni. — Ciudadela. — 
(F.C.0.) — Para obtener mejor resultado 
en su trabajo con asta, sugiérole aceitar- ' 
las con ricino una vez secas. 

Deodo.o Cáceres. — Y PF — Ves- 
pucio .(Salta), — El refrigerador a ke- 
rosene o gas no es realizable por aficiona- 
dos. Ofrece muchos peligros y Tequiere 
mucha precisión, 


Subseripiar Ms* 5020, — Río de Janel- 
2, una solución de sal de 
amoníaco hasta obtener una pPas- 
ta casi electrolito). Luego se 


» 

y 

! 
toma grínilos de carbón de retorta y se 
mezela £ = de papel secante impreg- 
nado € == de manganeso (depolari- 


s “ante cantidad este último. 
Se encierra el electrolito y depolari- 
zante en una gasa. 


pe atraress la gasa por una barrita 
de earbóz 
le coloca 2 


la 2 servirá de positivo) y se 
dentro de una vasija 


Cada elemento da una 


José Sarmiento. 
La fórmula 2 £u caso es: 
154541 


— Río de Janeiro. — 


== 


el procedi 
z Bxs 
miento es siempre el mismo, 


Luis A. Capaniszay. — Colonia 1487. 
-— Monterides (Uiamguay) — 1% El au- 
tor ya explo ae los utilizados son te- 
léfonos comunes Ze los usados en radio- 
"telefonía, de MaAD=TZ que puede utilizar 
como indica e =o..o el uso de teléfonos 
Baldwin u eto cualquiera, — Efectiva- 
mente en este eso las pilas sólo se usan 
para la llamada. Mo bay error en la fi- 

Ñ “2 THaánera de hacer fun- 

TE Teteplor es efectuando 
EXPRESTES7 no olvide que 
la llamada se efertóz com un botón de 
timbre común prisador), de manera que 

la pila después “e eisciuada la llamada 
queda. automáticamente desconectada. No 

le aconsejo el 2s05 de == transformador, 

—--— pues habría pel 
gictos de la ceo 
sarto por lo reda 
nera” de conectar 


cionar el 
las- conexiones 


además, es 
del consumo. La ma- 
m  lerter receptor es 
zonectándolo sobre la misma línea y de la 
misma manera. — 21% la se ha publicado 
un equipo ampli f cador en el No 5 pág. 59 
én ex el N* 9 pág. 53, 
- Efectivamente, debe utilizarse siem- 
pre Dzo dulce en los elertmroimanes. Los 
tornillos. a que se refiere están perfecta- 
mente adheridos a la barra, pues forman 
conjuntamente el mazrético de 
imán, Lea detenidam el artículo. — 
No puede alimentar uz 5 
Yriente alternada porque 
veces por ir los poles 
mado. 

«Orlando aras 
162. — Junín (Bs. 
aclare su pregunta, pues £€s 
fusa. 


Osvaldo L. Sardi. — José Cubas 3312. 
— Capital. — Si tuviese con qué hacer 
girar el motorcito publicado en el Ne 12 
pág. 10 de HOBBY y excitara los campos 
independientemente con una pila de 3 2 
4,5 volt, obtendría corriente eléctrica 
desde las escobillas que aumentará o dis- 
minuirá según la velocidad con que lo ha- 
ga girar. 

Eduardo V, Crudele. — Mercedes (Co- 
rrientes. — Lamento no poder combpla- 
cer sus aspiraciones, pues nos es imposi- 


innece 


— Ing. 
As.) — Le ruego 
un poco con- 


PA AAA Y BR 


o 


o-de inducción de los -50. 


DEL PROFESOR. 
JOSE SUSMANSCKY 


Atiende personalmente los 2o. y 
3o. Jueves de 18,45 a 19.30 
horas. 


ble por el enorme trabajo que esto signi- 
fica. Le aconsejamos recurra a alguna re- 
vista de radio, pues en una época Ven- 
dían dicho circuito en plano azul con fo- 
lleto explicativo. 


Dante Merlini. — Abonado Ne 5806.— 
El ahorro a que nos referimos se trataba 
del consumo de un aparato para corriente 
alternada solo o para ambas corrientes, 
pues en ambas corrientes el receptor con- 
sume casi el doble de la energía, que en 
el caso de ser exclusivamente para co- 
rriente alternada. Por supuesto, me re- 
fiero a 5 válvulas, 


Sr. Mirco Novotuy. — R. Sáenz Peña 
— Chaco. — Todavía no hemos preparado 
el material respectivo, pero si tiene apuú- 
ro en fabricar el pic-up, tome un -teléfo- 
no de radio común y le suelda en «el ceñ- 
tro de la membrana un soporte de púa de 
tal manera que sobresalga la púa y puede 
apoyarse en el disco. 

Así tiene una idea, a ver si le realiza 
y nos envía los resultados. 


Osvaldo R. Arian — Lautaro 1244 — 
Capital. — Le ruego pase por nuestra 
redacción y gustoso le daré el circuito. 


R. Bossero, — Recurra a la misma fir- 
ma- Philips, pues hace mucho que está en 
desuso. La. dirección es: Herrera 527, Ca- 
pital, — El tranformador aludido creo 
rinde 4 amperes, puede averiguarlo en la 
misma casa arriba mencionada. 


Alfredo Blanco. — Mercedes. Buenos 
Aires — En el Ne 6 pág. 54 fué publi- 
cado ya lo que usted desea con un costo 
más o menos el mismo. 


Sixto y Chalet. — Villa Ruiz .F.C.C. 
Bs. As.) — Vea el N?* 9 pág, 55 de HOB- 
BY y quedará complacido. 


Uno de la H.1.N de Rosario. — Muy 
en breve lo complaceremos. Gracias. 


Juan Bautis. — Aguirre 1546. — Le 
ruego pase por nuestra oficina. 


José Parenta, — Capital. — Mucho le 
agradecería pase por nuestra oficina téc: 
Dica. 


Un ““Hobbysta'?. — Montevideo.—Con- 
suite el Noe 9 pág. 55 de HOBBY y que- 
dará complacido. 


Jorge Manrique. — Córdoba 2039. Ca- 
pital. — Le ruego pase por esta redac 
ción y traiga el teléfono y gustosos -:lo 
complaceremos. 


Antonio Cuevas Maciel. 
5e piso Dio. A — Capítal. — Ya fué 
complacido en el mes de noviembre. 


— Aráoz 2569.- 


José RosSi. — Capital. — En el N9? 4 
pág. 53 fué publicado el circuito que us- 
ted “me pide. 


T. M. — Cinco Saltos. — Los métodos 
a que se refiere no sé hasta qué extremo 
tienen aplicación. Puede ser que Westing= 
house o General Wlectric puedan informar- 
le al respecto. 


Francisco Angulo. — Sánchez Bustaman 
te 1376. — Rosario, — Con el material 
de su aparato podría construir el publi- 
cado (Ne 6 pág, 54) y obtendrá mejor 
resultado. 


El Estudiante. — Aguirre 1536. — Ca- 
pital. — Ruégole pase pur esta redacción 
y gmstosos le complaceremos. 


Enrique Topolonsky. — Milán 4580.— 
Montevideo (Uruguay). — El artículo pu- 
blicado se refiere a la telegrafía que evi-" 
dentemente es con hilos, pues sin hilos 
sería radiotelegrafía, 


Rogelio García T. — Avenida Perú 280, 
La Paz (Bolivia). — 1% Consulte el nú: 
mero 10 pág. 59. — 2% Podría construir 
un transformador si tiene corriente al 
ternada de acuerdo a lo publicado en el nú: 


mero 11 pág, 55. 


Juan V. Imbrogno. — San Isidro 6080, 
—Wilde, — 1% En realidad no hay un li: 
bro que pueda satisfacer en el tema que 
a usted le interesa, pero el autor aludido 
puede darle muy buenas indicaciones al 
respecto. — 2* Un oscilador modulado con 
atennador calibrado en mierovolt. Un mes 
didor de salida (Out Putmeter). Una tes: 
ter (Voltímetro ca. y cCc., Amperímetre 
y Ohmetro). Probador de condensadores. 
Con todos estos instrumentos no sólo ten- 
drá un taller de servicemen, sino un la 
boratorio. Gracias por sus conceptos, 


Félix A. Olivieri. — José C. Paz 3399. 
— Glivos. — La disposición de log mate- 
riales me perecen perfectamente bien; ne 
pueden influir en el funcionamiento ese 
cambio. Es muy probable que algún vas 
lor no sea el indicado por el fabricante 
Si no encuentra la falla y si no le resul= 
ta molesto, Pase por nuestra redacción y 
lo sacaremos del paso. 


José A. Cassullo.—Iriondo 4632. Sta, Fe. 
19 No 6 pág. 54. — 2ec No vendemos ma- 
teriales; recurra a aiguna casa del ramo. 
— 3% Con teléfonos y antena debe ser de 
unos 6 a 7 pesos y podría escuchar es= 
taciones hasta 50 kms. de «distancia. — 
4% Puede colocar un dial y puede hacer la 
antena en toda la longitud disponible, — 
5% Puede colocar dos pares de teléfonos; 
solamente habrá un poco de reducción en 
la potencia de la señal. — 6% Funciona 
sin ningana fuente de energía, — 79 Log 
otros datos los encontrará en el artículo 
respectivo. > 


Leopoldo Hanshauer. — Concepción de 
la Sierra. — Misiones (F. C. N. E. A.)— 
La única manera de medir las condiciones 
de un acumulador es midiendo la tensión: 
Si cada elemento tiene 1,8 volt está des. 
cargado; si tiene 2 volt está a media car- 
ga; si tiene 2,2 volt, carga completa, 


+ Omar Ú Nieto. — 25 de Mayo 352 
Azul (F, C. S.) — 12 El negativo va co- 
nectado a tierra que se la utiliza como 
si fuera un cable de retorno. — 2% Po- 
dría conseguir la membrana de carbón en 
la casa Erickson, Moreno 980, Capital.— 
32 Los carbones puede usar los de arco 
voltaica de proyector. — 49 Tendría que 
manifestarnos qué conocimientos de mate- 
máticas y física posee para en base a ello 


aconsejarle algún libro de. astronomía, 
pues es difícil encontrar uno elemental. 
Ulises Luján. — Gálvez. — No puedo 


indicarle más, que en caso hipotético co- 

mo un ejemplo, el cálculo del wataje, 

ya sea de un campo de dinámico o cual- 

quier fuente de consumo donde se disipa 

energía eléctrica. Las fórmulas fqueden 
E2 

(2) 


$6 W E ExI (3), donde 1 es la intensi- 


ser: W>= I2R (1) 6 + = 


alcance depende de la antena utilizada, 
tierra y solidez de construcción, puede 
tener alcance de varios miles de kilóme- 
tros. 


Sr. Ponciano Tiseyra. — Estación Que- 
treguén_ — Parera (Pampa). — 19 Te- 
nemos en paralelo R, — 20 ohms R?* — 
10 ohms y R, — 50 ohms. 


Se resuelve de la siguiente manera: 
1 dy dE 
== | + = 
R 20 10 5 
1x10x 5420 x1-x 5-20 x 10 x 1 


OO 


50 + 100 -L 200 350 
3 -1000 === 2000 
1 350 
¡IES CAUCA pero como no- 


R 1000 


tendremos finalmente según (1) 


Ti 1000 
R = ——— = ———— — 2,85 ohms. 
350 350 
1000 


por lo que ve prácticamente 2,9 como E 
que da en eel libro. Si tiene alguna duda 
sobre el procedimiento matemático le reco- 


miendo consultar alguna aritmética ele- 
mental. 
; 29 — Respecto al otro método, me “pare- 


ce que usted ha incurrido en un ertot, 
pues la fórmula es: 


7 HR RZAR 

A A e AA 

R3 R3 SIS TE R2R1 
20x10x5 


10x5 | 20x5 | 10x20 


E : sotros queremos saber cuál es la resisten- 1000 1000 
dad de la corriente en amperes, E cia equivalente y no la 'conductancia, de = =* 
es la fuerza electro motriz aplicada (3) E 1 5011001200 350 z 
para caída de tensión (2). R es la resis- manera. que siendo conductancia = —— 2; 85 ohms, ' resultado por lo que -se llega 
tenia ohmica y W es la energía eléctri- R El mismo resultado que el anterior. e 
ca en watts. : : de donde deducimos que: 30 —— Usted se ha equivocado al, hacer 

Supongamos que la resistencia de un : 1 la' división, pues no ha fomado en cuén- 
campo de 7500 ohms y la tensión apli- PR == (1) en nuestro ca- 6 
cada 220 volts aplicando (2) Conductancia ta los decimales ——— — 2,0689 casi 

220 x 220 j so podríamos escribir también: 2,9 S 
WY = AS 6,45. watts A a Ls 350 2,07 o sea que falta pes 3 centésimas de 

a 7500 - z Como: Conductancia = — =— amper «para que sea 2,1 SE lo que 

El receptor cuyo circuito adjunta, -su R 1000 prácticamente es exacto. ? 

J. M. Altube. —. Navarro. — Muy agra- DEL DIRECTOR blicó en ¿nea y espero lo haya reali- 
decido por sus amables augurios para zado con éxito. — Ese modelito de avión 
qe El proyecto que le interesa está es enteramente construido con madera bal- 
ar estudio. a > “0 By» % E sa. Esta madera es originaria del Ecuador 

«Juan Carlos Bel ramino. — Rosario.— (E E oa de a y se adapta especialmente para el aeromo- 
Quedo muy reconocido por su gentil en- y planos, So 8 explicada. en el No 14 delismo en razón de que es sumamente 
aunque, por ahora, no puedo utili- de HOBBY. liviana y tiene bastante resistencia. 
zarlo. : j 

J. B. Costa, — Capital. — Gracias por . Enrique, Seitz. — Casilla 317, —Rosa- Inocencio Ibáñez. — Frías. — (Santiago 
sus felicitaciones. — Sobre macetas, pue- rio. — Reconocido por sus amistosos con- del Estero). — Felicito a usted por-10g 
de guiarse por. un artículo. aparecido re- ceptos. He hecho inscribir su nombre en nobles 


cientemente en HOBBY. 

Oscar Pimentel. — Río de Janeiro. — 
Efectivamente, el artículo de ““Practicus”” 
se publicó a raíz de su atento pedido. En 
el mismo hallará claramente explicada la 
construcción de cada pila. Para su rea- 
lización es menester conseguir los lemon 
tos “correspoúdientes. 

José Sarmento. — Río de Janeiro. —- 
Los tipos de bronce para decorar encua- 
dernaciones los ¿puede adquirir en cual- 
puier importante casa proveedora de ma- 
teriales para Anuprentas, en esa Capital, o 
en Sao Paulo. PR > a 
_ Filamir P. Ramos. — Ascensión. — 
(F.C.P.) — Sugiérole escribir, en ese sen- 
tido, a la Ferretería Francesa, Carlos Pe- 
llegrini 17, Buenos Aires. 

Luis Eduardo Delfino. —  Gualeguay- 
chú (Entre Ríos). — Para el próximo -in- 
vierno me ocuparé de teatros de títeres y 
marionetas. . . E 

Boris Puz. — Si me indica su domici- 
o le remitiré Ja información sobre tra- 
bajos en-.el laboratorio fotográfico. 


el “Concurso Fotográfico. 
copia de referencia. 
Simbad”. — Junín (F.C.P.). — El 
asiento para el réemero debe ir en el lu- 
gar que indica el plano (vea la pág. 140 
de HOBBY de Octubre); para navegar a 
vela, coloque el palo a 90 centímetros de 
la proa y extienda la botavara hasta cer- 
ca de la popa. El palo deberá medir 3,60 
metros, aproximadamente, y se recomien- 
da usar una vela triangular. Como el bo- 
te es de fondo plano, para darle suficiente 
resistencia lateral en su paso por el agua, 
habrá que colocarle una pequeña quilla 
de madera que puede hacerse con una ta- 
bla de 1 metro de largo y 12*”* de ancho, 
fijada en la parte exterior del fondo con 
cuatro soportes de hierro en forma de L 
invertida, dos a cada lado. En el extre- 
mo anterior y posterior de esta quilla 
conviene que sea curvado, como la quilla 
de un yate y colocado ligeramente detrás 
del centro de la embarcación. 

C. V.-G. — Arequipa. — Perú. — El 
proyecto de máquinas de calar ya se pu- 


Puede "enviar la 


. debe 


sentimientos que lo animan. :— 
Sugiérole leer el primer número de la re: 
vista “YO SE”*?, donde aparecerá un: in- 
teresantísimo y práctico estudio. sobre 
vaciado en yeso que le permitirá iniciór- 
se con éxito en esa industria, . 


“Antonio Alberto Morganti.—Pehuajó.-— 
Para recibirse de piloto naval o militar 
usted seguir. las respectivas carré- 
ras ingresando en la Escuela Naval o Mi- 
litar, y luego inscribirse en log cursos de 
aviación. — Para vecibirse de piloto ci- 
vil, puede hacerlo tomando como profesor 
a un piloto, o bien «ingresar a un-aero 
club; lo segundo le resultará más econ6- 
mico, En ambos casos deberá pasar un 
examen médico ante la Dirección General 
de Aeronáutica Civil y obtener de la mis- 
ma el certificado: de alumno. La .dura- 
ción del curso y costo del mismo depende 
de las condiciones. del candidato, pu- 
diendo calcularse su costo (en una insti- 
tución aeronáutica) entre $ 800 y $-1:006 
incluídos los gastos de aprendizaje, casco, 
lentes, buzos, pasajes, etc. 


CANOA DE LONA (Continuación). 


triangular de tamaño proporcional. 
- Si se quiere prescindir de los flo- 
tadores, puede colocarse un palo 
más chico y una vela pequeña, pero 
así y todo habrá que hacer contra- 
peso con el cuerpo para compensar 
el efecto de presión del viento sobre 
el paño. + 

Unas palabras de advertencia fi- 
nales: Una canoa de lona no es pre- 
cisamente el tipo de embarcación 
para que se aventuren con ella en 
aguas profundas o de cierto oleaje 
tas- personas que no sepan nadar. 
Pero po rotra par rie, el irse al agua 
en un paraje de poco fondo y ha- 
biendo cerca quienes puedan pres- 
tar socorro al náufrago y ayudarle a 


enderezar de nuevo su barco, consti- 
tuye un incidente agradable y pin- 
toresco que ameniza la jornada. 

En-:una canoa hay que embarcar- 
se siempre en tiaje de baño, o por 
lo menos vistiendo ropa liviana que 
no estorbe los movimientos al nadar. 
Calzar siempre que sea posible al- 
pargatas o zapatos de sport, y tener 
especiamente mucho cuidado de no 
anudarse alrededor de la cintura 
o de las muñecas o tobillos cual- 
quier cabo (como p. ej. la escota 
de la vela o la drviza que sirve para 
izarla), pues de producirse un vuel- 
co, uno se encontraría en situación 
difícil para zafarse. 


Como hemos dicho que a esta 


canoa puede colocársele una quilla 
para navegar a vela, a muchos de 
los lectores tal vez se les ocurrirá 
que en la parte inferior de la misma 
pueden atornillar.alguna pesada pie- 
za de hierro para que sirva de con- 
trapeso lo mismo que en un yacht. 
Sin embargo, recomendamos muy 
especialmente no hacer esto; el bo- 
te flotaría. Las personas muy apren- 


sivas pueden hasta colocar una cá- 
mara vieja de automóvil en cada uño 
de los pequeños compartimentos 
que existen debajo de las cubiertas 
de proa y popa, detrás de los mám- 
paros, inflándolas ligeramente, Así 
la canoa, aun inundada completa- 
mente, podría mantenerse a flote 
a dos personas. 
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Una Gran Revista Indispensable 
para la Gente de Campo 


Estancieros, Agricultores, 


Chacareros, Granjeros, etc. 


“EL CAMPO” es la más antigua e importante 
de las revistas dedicadas a las industrias agro- 
pecuarias en el país. Sus páginas encierran 
VALIOSAS ENSEÑANZAS PRACTICAS, que in- 

: teresan a todos los que se 
hallan vinculados al am- 


biente rural. 

“EL CAMPO” ofrece un 
valioso obsequio a cada 
nuevo suscriptor, consis- 


tente en 100 hojas de pa- 


pel carta y 100 sobres im- 


EXPONEN ES. MAXIMOS. DE 
LA INDUSTRIA ARGENTINA. 


presos con el nombre y di- 


vis; 
ILUSTRADA DE 


ESTTOSETES rección del interesado. 


Precio de suscripción anual 


S 5.— 


Un tipo para 


cada necesidad 


EN VENTA 
=3 en todas las buenas 


casas del ramo del país. 


y 
RR 


Con cada suscripción obsequiamos 100 hojas 
de papel de carta y 100 sobres, de excelente 
calidad, con el nombre y dirección impresos. 


PILAS Y BATERIAS 


ENERGOS 
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Si Vd. quiere conocer esta gran revista, remita 
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$ 0.50 en estampillas y le enviaremos un 
ejemplar de muestra, 


“EL CAMPO” — Sarmiento 412, Buenos Alres 
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MICROSCOPIOS 


PARA AFICIONADOS Y ESCOLARES 


Verdaderos Instrumentos Científicos 


Modelo “Junior”, de 
150 aumentos, con dos 
preparados y dos crista- 
les porta-objetos, s 
$ 4.50 (flete gratis) 
El mismo, con equipo 
en caja de 17 piezas, 
S $ 3.90 (flete gratis) 


Modelo “Master”, con 
tres lentes a revólver, 
150, 300 y 600 aumen- 
tos, con dos preparados 
y dos porta - objetos, 


$ 25. (flete gratis) 


- 
Si 


Modelo “Amateur”, de 
250 aumentos, dos pre- 
parados y dos porta- 
objetos, 


$ 10.50  (tlete gratis) 


Kk 


EQUIPO “HOBBY” 
para preparaciones mi- 
croscópicas, cinco solu- 
ciones y folleto: 
Vegetales . . $ 3.90 
Animales . . . $ 6.90 
Adic. por flete, $ 0.50 


MICROTOMO 


de  “Ranvier”, para 
efectuar cortes micros 
cópicos. Equipado con 
cuchilla, médula de 
saúco e instrucciones, 


$ 6.50 (flete $ 0.50) 


Cristales Porta y 
Cubre Objetos 
La docena de 
juegos, $ 1.— 

. (flete $ 0.30) 


A quien lo solicite, enviamos lista de preparaciones microscópicas, que tenemos en venta 
al precio de $ 0.50 cada una 


Para los países americanos no hay alteración Pedidos a: 
de precio, debiendo calcularse $ 10.— argen- ” 
tinos por $ 3.— dólares americanos. — Gas- 2 REVISTA —_—HOBBY 
tos de exportación, $ 2.— por paquete ALSINA 758 BUENOS AIRES 
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Distribuidores en el Interior y Exterion 
EDITORIAL PAN AMERICA 


Perú 677 - Buenos Aires 


Concesionario en la capital 


RAFAEL LASALVIA 


